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Obiednavka
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Seznam mostil v Jasenné

U Mlejnka

K Rozso$i (u Némecka, ¢p. 53)

U Kracal0, ép. 57

U Zuzanikd, ¢p. 158

U Peéenkdl, Cp. 41

U Mojzisii, &p. 206

Most pod toénou (zatrubnéni, Na Navsi)
U Dubgakq, cp. 144

U Krajscakd, &p. 262

U 3koly, ép. 15 (u Lachmani)

U Dvojky, €p. 2 {u Kalend)

U Lukasa, ¢p. 107 (u Balejd)

Pod Kle¥fiama (u Blatakd, &p. 318)

Zatrubnéniu hfisté






Véazeny pan

Roman Bohac¢

1705, 2017 e starosta obce Jasenna
l Jasenna 190
' I 303/ 7n | 2o i
OUIAY 303/ 2017 763 12 Vizovice
| .
&. 7%
VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA MISTO / DATUM
OUJAS216/2017 /27.3.2017 296/2017 Vizovice / 15.05.2017

vic: Zaslani protokolu o provedeni hlavni prohlidky silniénich mostu v
Jasenné dle vyhlasky ¢.104/1997 Sb. v platném znéni

Vazeny pane starosto,

na zakladé Vasi objednavky OUJAS216/2017 / ze dne 27.3.2017 Vam zasilam protokoly o
provedeni hlavnich prohlidek étrnacti silniénich mostli v Jasenné.

Soucasné prikladam fakturu a predavaci protokol. Prosim o zaslani potvrzeného pfedavaciho
protokolu zpét na mou adresu. Dekuji a t€$im se na nasi dalsi spolupraci.

S pratelskym pozdravem

IC: 743223 tal. 725554 829 )/
jt'[{/(/(\ /
Ing. Jan Kéka, Ph.D.
/

/

Y

Piilohy :
14 x Protokol o provedeni hlavni prohlidky
1 x Faktura ¢. 1700239

2 x Piedavaci protokol

Jan Kiirka - Diagnostika stavebnich konstrukci E-mail: diag-kon@seznam.cz IC: 74832239
Nad Stadionem 1232 Tel: 725554 829 FO vedend ZU ve Vizovicich

763 12 Vizovice http://diag-kon.firemni-stranka.cz






HPM MO1 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M01

Most pfes Jasenku — U Mlejnk( v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM MO01 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. &. MO1 (Most pfes Jasenku — U Mlejnk{l v obci Jasennd)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Kirka — Diagnostika stavebnich konstrukei
Prohlidku provedl: Kirka Jan, ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocéasi v dobé provadéni prohlidky: Zatazeno.

Teplota vzduchu: 5 °C Teplota NK: 3 °C

A. ZAKLADNi UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stani¢eni km: neznamé Ev. & mostu; MOQ1
Nazev objektu: Most pies Jasenku — U Miejnk( v obci Jasenna

Staniéeni ve sméru: od silnice 1/69 Zpusob zpfistupnéni: Ptistup pod konstrukei
mostu je z vozovky vpravo u OP1 po schodisti v
bfehu vodotede.

B. POPIS CAST MOSTU
1. Z&klady mostnich podpér a kiidel -~ "t

1.1 Zakiady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
‘je'nelze jednoznatné urgit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
- betonove plosng. "
2. Mostnl padpéry, kildla, celni zdi _
2.1 O’bé_"obéry. jsou k-al;n'ev’nné. Kamenné zdivo je kyklopského
uspofadani. Délka Glozného prahu je 40cm. Kiidla nejsou.

Opéry jsou soucasti nabfeznl zdi. Opéry jsou rozdéleny
pracovnimi sparami na tfi casti.

OP1: 8ifka 6,0 m, vyska viditelné ¢asti opéry 0,91 om.
OP2: &ifka 6,0 m, vyska viditelné &asti opéry 0,91 cm.
3. Nosna konstrukece, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosnou konstrukgci tvofi
prosté uloZené Zelezobetonové panely, 6ks o rozméru
15x100x300 cm. Kolma svétiost a délka pfemosténi je 2,14 m.
Cetkova sitka NK je 8m. Most je kolmy. LoZiska nejsou,
uloZeni je pfimé na asf. lepenku. Délka Ulozného prahu je
40cm. Dilatace je podpovrchova, nepfiznand ve vrstvach
vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izolatni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je betonova. Voina sitka je 5,67m, 8ifka mezi
zvySenymi obrubami je 5,01m. Pfitomnost izolace nezjisténa.
Chodnlky nejsou. Rimsy jsou kamenné.

Leva fimsa: vyEka vnéjsl 25cm, vyska vnitini 14cm, $ltka
50cm, délka 4,38m, vyloZeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa: vyéka vnéj$i 24cm, vyska vnitfnf 13cm, &ifka
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HPM M01 (23.04.2017, Kdrka Jarn, Ing., Ph.D.)

50cm, délka 4,63m, vyloZeni pfes NK Ocm.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizenl; dopravni znageni, osvétlenl, odvodiiovaci
zafizenl

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelové trubkové
svafované zabrad(i jedno madlo jedna pfidie. Madlo pricle a
sloupky jsou z trubek D 48mm. Vy&ka zabradll vievo je 106cm,
vpravo 108cm. Most je bez oznadenl a bez dopravniho
znageni. Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci pfiéného a
podélného spadu.

8. Cizi zafizeni
6.1 Na mosté neni.
7. Uzeml pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odidzdéné. Most je pristupny
z komunikace, vprave u OP1 po schodiéti v bfehu vodotede.
Smér toku je zleva doprava. Uhel kfizeni 90°. Volna vyska pod
mostem na vtoku je 0,91m, na vytoku je 1,06m. U paty opér je
radek ze zulovych kostek sitky 15cm a proménné vysky na
vicku 0 a2 21cm na vytoku.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kildel, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, éelni zdi
2.1 Bez zjevnych zavad.
3. Nosna konstrukece

3.1 Celni stény krajnich panelll vievo i vpravo jsou pokryté
inkrustacemi od prisaku vody ze spary mezi fimsou a
panelem.

4, Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Podél fims lezi na vozovce vrstva tlgjiciho listl,
8. Izolaéni systém

6.1 Zjistény drobné prisaky mezi prvnim a druhym panelem
zprava nad OP1, Voda ztéka po opéfe, kterou zabarvuje.

7. Odvadriovaci zatizeni

7.1 . Most nema odvodnovace. Povrch vozovky je rovny, bez
zavad.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznadeni mostu

8.1 Most je bez oznaceni. Pfi prohlidce zjist&na porucha levého
zabradli. Volny konec pfitle nad OF2 je ohnuty. Svarovy spoj
se sleupkem je praskly.
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HPM MO01 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

9. Ochranna zafizenl - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, prc)tikoui‘ové, protinarazové,
krycl a izolaénl zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1
10. Cizi zafizenl na mosté
10.1
11. Uzeml pod mostem a pfistupové cesty

11.1 Ze dna vyr(ista vegetace. Na dné jsou drobné naplaveniny.
Koryto pfed i za mostem je zaneseno naplaveninami.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravee.

E. OPATRENI NA ZKVALlTNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranénl nutno do 1 roku

Provést opravu poskozeného zabradll.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVEN| ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVEN{ PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfi piedani zakazky.
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HPM MO1 (23.04.2017, Klirka Jan, Ing., Ph.D.)

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKAGNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav
Spodni stavba
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:

| - Bezvadny a= 1,0

Nosné konstrukce

Stavebni stav;  Koeficient stavebniho stavu:
| - Bezvadny a= 1.0
Pouzitelnost; | - Pouzitelny

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2023

Zatizitelnost
Zpasob zjidténi zatiZiteinosti:
O (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)

Vn= 32t
Vr= 48t
Ve= 0t

R - hodnota zatiZitelnosti je po redukgi
vzhledem ke stavu mostu

Maximalni napravovy tlak

V souladu s ¢lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky most{i pozemnich komunikaci, pfipadné prvni

hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM MO1 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice ve
smeru staniceni.

Bogni pohled na most - prava strana.

Boéni pohled na most - leva strana.
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HPM MO01 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na OP1. Prisak mezi prvnim a
druhym panelem zprava.

~ Praskly svar pfic¢le levého zabradli na
- OP2.

Pohled na ¢&elo fimsy nad OP2 zleva.
Prisak vody ze spary mezi panelem a
fimsou.
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HPM MO02 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M02

Most pfes Jasenku — K Rozsosi (u Némeck(, ¢p. 53) v obci Jasenna

HLAVNiI PROHLIDKA
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HPM MO02 (23.04.2017, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M02 (Most pres Jasenku — K Rozsosi (u Némedckii, &p. 53) v obci Jasennd)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Kirka — Diagnostika stavebnich konstrukei
Prohlidku provedi: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka: _

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Zatazeno.

Teplota vzduchu: 5 °C Teplota NK: 3 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniteni km: nezndmé  Ev. & mosiu: MO02
Nazev objektu: Most pfes Jasenku ~ K Rozsodl (u Németkd, &p. 53) v obci Jasenna

Staniéeni ve sméru: od silnice 1/69 Zplsob zpfistupnénl: z komunikace, vievo u
OP2 po biehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kidel

1.1 Zék!ady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznadné urdit. Lze pfedpokladat, Ze jsou pod
~puvodn opérou kamenné a pod rozélfenim mostu betonové
ploéne : :

2. Mostni podpéry, kildla, ¢elni zdi:

2.1 Opery puvodnlho mostu i pfistavéna ¢ast jsou kamenné
*.spojené pracovnj spérou Kamenné zdivo opér je fadkové.
Plistavéna Sast opery ma betonovy tlozny prah. Délka
tlozného prahu je zjistitelna pouze u piistavéné casti a to
40cm. Kffdla jsou Sikma kamenna,

OP1: 8ifka 5,32 m (2,16+3,06m), vy&ka viditeineé casti opéry
2,5 m, vyska dobetonavky 0,17m.

OP2: sifka 4,95 m (1,95+3,0m), vyska viditelné ¢asti opéry 2,5
m, vy$ka dobetondvky 0,20m.

3. Nosna konstrukce, loZiska, kiouby, mostni Zavary

31 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce ie
spojena ze dvou &asti. Plvodn( vpravo je 2elezobetonova
deska se zabetonovanymi vyztuznymi nosniky sitky 3,15m.
Piistavénd Cast vlevo jsou 2ks Zelezobetonovych
prefabrikovanych nosnik( typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x
4,8m. Kolma svétiost a délka premosténi je 3,96 m. Celkova
sitka NK je 5,15m. Most je kolmy. LoZiska nejsou, uloZeni je
piime na asf. iepenku. Dilatace je podpovrchova, nepfiznana
ve vrstvach vozovky.

4. Mostnl svréek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. VoIna $itka je 4,79m. Piitomnost izolace
nezjisténa. Chodnlky nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.
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HPM MO2 (23.04.2017, Klirka Jan, Ing., Ph.D.)

Leva fimsa: vySka vn&jsl 14cm, vydka vnitinl 2cm, §itka 27¢m,
délka 8,0m, vyloZzeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa: vyska vnéjsi 42cm, vyska vnitini -8cm
(pfesypana), 8ifka 27cm, délka 6,0m, vyloZen! pies NK Ocm.

5. Mostni vybavenl - zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravnl zna&eni, osvétleni, odvodfiovacl
zafizen|

5.1 Po obou stranéch mostu je osazeno ocelové trubkové
svafované zabradli jedno madlo dvé pfi¢le se svislou vypinl.
Madlo a sloupky jsou z trubek D 90mm. Ptigle jsou D 48mm,
svisla vypli D 33mm. Vys$ka zabradl vievo je 109cm, vpravo
96cm. Most je bez oznadeni. Dopravnl znaden! je pouze ve
smeru staniCeni. Dopravnl zna¢ka B13 omezuje zatiZzeni
vozidia na 7tun. Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci
pficného a podélného spadu.

6. Cizl zaflzeni
6.1 V opé&ie OP2 je vylsténa kanalizace.
7. Uzemi pod mostem a pFistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je piistupny
z komunikace, vlevo u OP2 po bfehu vodotede. Smér toku je
zleva doprava. Uhel kiizenl 90°. Volna vy&ka pod mostem na
vioku je 3,13m. U paty opér je odlazdény &ikmy bieh
vodotete. Vpravo navazuje na opéry nabfeZni zed.

C. STAV A ZAVADY CASTIi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kiideil, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kildla, &einf zdi

2.1 Ze spar kfidla OP2 vievo i vpravo vyrista vegetace. Misty je
sparovani vypadané. Sparovani QP2 pod vyusténim
kanalizace je vyplavené. OP2 - plivodni opé&ra ve stfedni tasti
dfiku je vodorovny pas $itky cca 0,5m s vydrolenym
sparovanim. Kfidlo vpravo OP1 ve stfedni &asti jsou vypadlé
dva kameny. Pracovni spara mezi plivodni a pfistav&nou
opérou je praskia.

3. Nosna konstrukce

3.1 Spodni pfiruby zabetonovanych nosniki jsou bez PKO,
oslabené korozi do 1mm. Beton mezi nosniky obsahuje
lokaIn( térkova hnizda a kusy dfeva. Prvni prefabrikovany
nosnik piistavéné konstrukce ma obnazenou korodujfcl vyztuz
pres celou $irku. Druhy nosnik ma na pravé strané podéinou
trhlinu a obnazenou korodujicl vyztuZ v pasu Sirokém cca
16cm. Mezi NK a zavérnou zdi vlevo nalezena obnazena
vyziuz,

4. LoZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 ' -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

51 Podél prave fimsy $térk a vrstva tlgjictho listi. Podél levé Fimsy
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HPM MO2 (23.04.2017, Kdrka Jan, ing., Ph.D.)

je 5térk, zfejma posypovy material v lfce 1,0m. Povreh fims
povrchove degraduje do hloubky 5mm. Pravé fimsa je pod
trovnl vozovky. Vozovka za mostem je pfiéné praskla. Pred
mostem kond&i prava asfaltového krytu navazujici
komunikace. Dale zjisténa podéina trhlina ve vzdalenosti 1,6m
od levé fimsy. Hlavni trhlina je dopinéna sltf vedlejgich trhiin.
Prava fimsa necbsahuje okapovy nos. Voda ztéka na spodni
plochu nosné konstrukee a vytvafi mapy.

6. izolaéni systém

6.1 Zjistény drobné prisaky ze spary mezi ptivodni a pfistavénou
nosnou konstrukei.

7. Odvodriovaci zafizenl

71 Most nema odvodiiovage. Povrch vozovky odvadi vodu za
mast.

8. Svodidla, zabradelnl svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznadenl mostu

8.1 Most je bez oznadenl. Chybi dopravni znagenl B13
s omezenim zatizitelnosti. Levé zébradli na poskozenou PKO
zfejmé& od narazu vozidla. Natérem misty prostupuje rez
zejména na spodni ¢asti zabradli,

9. Ochranna zafizenl - ledolamy, zahozy, lodni svodidia, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
krycl a izolagni z&brany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizl zatizenl na mosté

10.1 Z kanalizace vytekaji spiasky, které naruduji zdivo opéry OP2.
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

1.1 Dno je pokryté naplaveninami. Z naplavenin vyrista vegetace.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Provést obnovu protikorozni ochrany zabradll.
- Provést vy€isténi dna vodotede.

- Se spravcem kanalizace projednat previs vytoku kanalizace tak, aby nepodkozoval sténu opéry.
- Instalovat dopravnl znageni.
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HPM MO2 (23.04.2017, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

2.odstranéni nutno do 5 let
Provést sanaci {fims.

- Provést obnovu sparovani opér,

1.odstran&ni nutno do 10 let
- Provést opravu vodotésné izolace mostu.

- Provést sanaci spodni plochy nosnikd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednanf :3.5.2017
Poznamka :

Zavery prohlidky projednany se spravcem pii pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatiziteinost
Spodni stavba Zplsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: = O (Zplsob stanovenl zatiziteinosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 0,8

Vn= 13t
Nosna konstrukce
Vir= 40t
Stavebni stav;  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 100t
IV - Uspokojivy a= 0.8
R - hodnota zatizitelnosti je po redukei
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Nl — Pouzitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

_Stanoveny termin dal&i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, pFlpadn& prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM M02 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice ve
smeru staniceni.

Bocni pohled na most - prava strana.

L

b Bo¢ni pohled na most - leva strana.
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HPM M02 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na vozovku ve sméru stani¢eni.
- Podélna trhlina ve vozovce.

Pohled na OP2 plvodni opéra.
Vypadané sparovani ve stfedni ¢asti.

Pohled na madlo pravého =zabradli.
Poskozeni natéru od narazu vozidla.
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HPM M02 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na pravé kfidlo OP2. Vypadané
sparovéani. Vegetace vyrlista ze spar.

Koroze vyztuzného nosniku plvodni
nosné konstrukce u OP2.

Odspodu na  pfistavénou  nosnou
konstrukci. Obnazena vyztuz krajniho
panelu.
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HPM MO03 (23.04.2017, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M03

Most pfes Jasenku — U Kracall, ¢p.57 v obci Jasenna

HLAVNiI PROHLIDKA
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HPM MO03 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M03 (Most pres Jasenku — U Kragall, &p.57 v obei Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Klrka — Diagnostika stavebnich konstrukei
Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Podasi v dobé& provadéni prohlidky: ZataZeno.

Teplota vzduchu: 5 °C Teplota NK: 3°C

A. ZAKLADNIi UDAJE
Cislo komunikace: neznamé Stanieni km: nezndmé  Ev. & mostu: MO03
Nazev objektu: Most pfes Jasenku — U Kradall, &p.57 v obci Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice 1/69 Zplsob zpfistupnéni: z komunikace, vievo u
OP2 po schodisti v biehu vodotete.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

11 Zaklady spodnf stavby jsou nepfistupné bez provedenl sond
je-nelze Jednoznaéne urc;t Lze pfedpokladat, Zze jsou
betonové ,

2. Mostni podpéry, kfidla, éelnl zdi

21 Opéry jsou kamenné, Kamenné zdivo opér je fadkové. Opéry
maji-betonovy tloZny prah. Délka tloZného prahu je 0,675m.
Ktidla nejsou, opéry-jsou soucasti nabfezni zdi. OP1: $itka
11,0m, vyska viditelné Easti opéry 1,56 m, vyska dobetonavky
0,3m.

OP2: &itka 11,0m, vyska viditelné &asti opéry 1,56 m, vyska
dobetonavky 0,3m.

3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
tvofena prefabrikovanymi Zelezobetonovymi nosniky 11ks
typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 4,8m. Kolma svétlost a
délka pfemosténi je 3,4 m. Celkova siika NK je 11,0m.
Posledni nosnik &.11 vpravo byl dodateéné pf‘istavén. Most je
kolmy. LoZiska nejsou, ulozeni je prosté na asf. lepenku.
Dilatace je podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svréek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, Fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. Voin# &itka je 10,562m. Vzdalenost mezi
fimsami je 10,72m. Pfitomnost izolace nezjisténa. Chodniky
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.

Leva fimsa: vyska vnéjsi 20cm, vyska vnitfni Ocm, §lika 30cm,
délka 5,0m, vylozeni pies NK Ocm.

Prava fimsa: vyska vnéjsl 20cm, vygka vnitini -2cm
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HPM M03 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

(pfesypana), &fka 30cm, délka 7,3m, vyloZeni pfes NK Ocm.

- 5. Mostni vybaveni - zachytnd, ochranna a reviznl zafizeni; dopravni znacenl, osvétienl, odvodhiovaci
zaflzeni

5.1 Po obou stran&ch mostu je osazenc ocelové trubkove
svafované zabradll jedno madio dvé piitle se svislou vypini.
Madlo a sloupky jsou z trubek D 90mm. Pfi¢le jsou D 48mm,
svisla vypit D 33mm. Vyska zabradll vievo je 107cm, vprave
106cm. Most je bez oznageni a dopravniho znagenl.
Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci piiéného a
podéiného spadu.

8. Cizf zafizenl

6.1 Po levé fimse je veden plynovod na konzolach uchycenych do
timsy. V opéfe OP2 je vyasténi kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlaZdéne. Most je pfistupny
z komunikace, vievo u OP2 po schodisti v biehu vodotede.
Smér toku je zleva doprava. Uhel kifZzenl 90°. Volna vy$ka pod
mostem na vioku je 1,56m, na vytoku 1,52m. Na opéry
navazujl nabieznl zdi. Vpravo vedle mostu je vodnl stupefi.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1..Z&klady mostnich podpér a kiidel, zemni téleso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, &elni zdi

2.1 Sparovani na pravém rohu OP1 je vypadané. Sparovani OP2
vpravo pod nosnikem &€.11 je prasklé. Sparovani opér v Grovni
vodni hiadiny je vyplaveno. Ulozny prah nad OP2 je zavihly od
prisaku vody pies NK.

3. Nosna konstrukee

3.1 Jednotlivé nosniky nosné konstrukce maijl na spodni ploge
obnazenou korodujici vyztuz. Nejmarkantnéjsi poskozenije u
nosniku &.1, €. 5, €.7 a &.11. Nosnik &. 7 je navic pogkozen
gtérkovymi hnizdy z vyroby. Krajni nosnik ¢.11 nad OP2 je
poskozen, Chybéjici hornl &ast nad OP2 je dobetonovana
fimsou. Krajnl nosnik vievo nad OP1 | OP2 je poSkozen.
Chyb&jici horni &ast nosniku je dobetonovana fimsou. Cast
betonu fimsy chybl a je obnaZena vyztuz nosniku. Tato vyztuz
je vwznamné oslabena. Ze spar mezi jednotlivymi nosniky
prosakuje voda. Nejvice podmadceny je krajnl nosnlk €.11.

4, Loziska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 ‘Vozovka je poskozena siti trhlin. Hiavni trhlina vede zleva od
doprava podé&l OP1. Daléi trhlina je podélna a vede piiblizné
stfedern mostu. V misté pfechodové oblasti nad OP2 je pfina
trhlina pfes celou &liku. V misté koncentrace trhlin vznikajl
vyiluky. Prava fimsa je na nékolika mistech praskia. Beton
Fimsy se zcela rozpada. Z trhlin vyrista vegetace. Podél pravé
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HPM MO03 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

fimsy je 8térk, ziejmé posypovy material v Sifce 1,0m. Horni
povrch leve fimsy degraduje do hloubky.3cm. Spodni hrana
levé Fimsy je vydrolend, odpadla. Na vozovee podél leve fimsy
j& &térk v §ifce cca 25cm.

8. |zolagni systém

6.1 Zjistény prasaky ze spary mezi nosniky, coZ svédgi o porude
izolace.

7. Odvodfovaci zailzeni

71 Most nema odvodiiovade. Povrch vozovky je zvlnény, hrozi
tvorba kaluZi za desté.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znageni a oznaéeni mostu

8.1 Most je bez oznagenl. Natérem zabradli misty prostupuje rez

: zejmena na spednl dasti zabradli, kde koroznl zplodiny
vzdouvajl PKO. Natér prvniho zabradeiniho sloupku vievo je
v misté ukotven{ do fimsy pogkozeny. Rozpad fimsy vpravo
ohroZuje drzebnost zabradli.

8. Ochranna zaffzeni - ledolamy, zahozy, lodnl svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
krycl a izolagni zébrany, protihiukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Z kanalizace vytékaji splasky, které narusujl zdivo opéry OP2.
11. UzemI pod mostem a plistupové cesty

11.1 Vievo od OP2 vyrista naletova drevina. Dno je pokryté
naplavenym bahnem do vysky cca 1cm a naplavenymi
drobnymi kameny.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranénl nutno do 1 roku

- Se spravcem kanalizace projednat previs vytoku kanalizace tak, aby neposkozoval sténu opéry.

2.odstranéni nutno do & let
- Vybudovat nové fimsy.

- Provést obnovu sparovani opér.
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HPM MO3 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

1.0dstranéni nutno do 10 let
- Provést opravu vodotésné izolace mostu.

- Provést sanaci spodni plochy nosnikd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednény se spravcem pfi piiedani zakazky.

G. ROZHODNUTI{ O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoveni zatizitelnosti 6dhadem)
IV - Uspokojivy a= 08

Vn= 26t
Nosna kohstrukce
Vr= B4t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 156t
IV - Uspokojivy a= 0,8
R - hodnota zatizitelnosti je po redukgci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: il — PouZitelny s vyhradou Maximalni napravovy tiak

Stanoveny termin daldi hiavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostdi pozemnich komunikaci, pfipadn& prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM MO03 (23.04.2017, Klirka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice ve
sméru staniceni.

Bocni pohled na most - prava strana.

Bogni pohled na most - leva strana.
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HPM MO03 (23.04.2017, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na vozovku proti smeéru
stani¢eni. Sit trhlin a vytluky.

Pohled na pravou fimsu. Rozpad
| betonu. Vegetace vyrista z trhlin.

Pohled na ulozeni krajniho nosniku na
OP1 vlevo. Obnazena korodujici vyztuz
nosniku.

2

W

By
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HPM MO03 (23.04.2017, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na opéru OP2. Vyplavené
~ sparovani v urovni vodni hladiny. Vytok
P - splask( poskozuje opéru.

Pohled od spodu na nosnik &.7. Prisak
vody ze spary mezi nosniky. Obnazena
korodujici vyztuz. Stérkova hnizda.

Pohled od spodu na krajni nosnik &.11.
Prisak vody ze spary mezi nosniky.
Obnazena korodujici vyztuz.
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HPM MO04 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M04

Most pies Jasenku — U Zuzaniku, ¢p.158 v obci Jasenna

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM MO04 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M04 (Most pFes Jasenku — U Zuzanikd, &p.158 v obei Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukei
Prohlidku provedt: Kdrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 5 °C Teplota NK: 3°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu: M04
Nazev objektu: Most pfes Jasenku — U Zuzanikd, &p.158 v obci Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice /69 Zpusob zpfistupnéni: z komunikace, vpravo.u
OP1 nutno pfekonat 1m vysokou nabfezni zed.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaéklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zékl-aay sbddni' stav'by-j'sou nepfistupne bez proveden! sond
je nelze jednoznadné uréit. Lze predpokladat, Ze jsou
betonové, plosne;

2. Mostni podpéry, kfidla, éelni zdi

2.1 Opéry tvori stojky prefabrikovanych Zelezobetonovych ramd.
Kridia vpravo jsou kolma, kamenna, fadkové zdivo. Na opéry
na vtoku i vytoku navazuji nabfezni zdi. OP1: $ifka 50,0m,
vy§ka opéry 2,0 m. OP2: 8itka 50,0m, vy&ka opéry 2,0 m.

3. Nosna konstrukee, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy prefabrikovany ram typu Bene$ Sitky 2,5m,
vysky 2,0m. Celkem 50 ks. Most o jednom poli. Kolma svétiost
a délka pfemostént je 2,0 m. Viy$ka horni piicle je 0,25m.
Celkové §itka NK je 50,0m. Most je v oblouku. Nad nosnou
konstrukel je pfesypavka vysky cca 1,0m. LozZiska nejsou,
jedna se o rdmové rohy. Dilatace je podpovrchova,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svréek - vozovka, izoladni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Nad nosnou konstrukel jsou umistény dvé komunikace. Vievo
itky 11m a vpravo $iiky 4,5m. Vozovka je z AB. lzolace je
tvofena natavovanymi asfaitovymi pasy. Chodniky nejsou.
Rimsy jsou Zelezobetonoveé.

Leva fimsa: vyska vngjsl 30cm, Sitka neméfena (ptesypand),
délka 3,2m, vyloZeni pfes NK 3cm.

Prava fimsa: vyska vnéjéi 36cm, §irka 50cm, délka 6,76m,
vyloZent pfes NK Ocm.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zatizeni; dopravni znaéeni, osvétieni, odvodfiovaci
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HPM M04 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

zarizeni

5.1

8. Cizl zafizeni

6.1

Zabradll je pouze vpravo ocelove trubkové svafované zabradli
jedno madlo dvé piiéle se svislou vyplni. Madlo a sloupky jsou
z trubek D 90mm. PHéle jsou D 48mm, svisla vypii D 33mm.
Vyska zabradll vpravo 103cm. Most je bez oznadend.
Dopravni znadeni je pouze ve sméru stanieni. Dopravni
znatka B13 omezuje zatizeni vozidla na 7tun.Odvodnéni
vozovky je na mosté pomoci piéneho a podelného spadu.

V opéie OP2 je vyusténi kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

7.1

Dno pod mostem je dvofeno dainl piiéii ramu. Most je
piistupny z komunikace, vpravo u OP1 nutno pfekonat 1m
vysokou nébiezni zed. Smér toku je zleva doprava. Uhel
kiizenl 90°. Volna vyska pod mostem je 1,49m. Na opéry
navazuji nabieZni zdi. Vpravo na vytoku je mezi dnem ramu a
‘navazujicim dnem stupefl 15cm.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zakiady mostnich podpér a kfiidel, zemni t€leso

1.1

2. Mostni podpéry, kfidia, &elni zdi
2.1

3. Nosna konstrukce

Zaklady nejevl znamky deformace nebo pohybu. Odchylky ve
vzajemne poloze jednotlivych prefabrikatd jsou jiz doby
vystavby mostu.

Omitka pfetazena pies spojovacl dréZku ramu vpravo u OP2
j& v horn{ poloviné ramu odpadia. Omitka vpravo u OP1 je

v homi poloviné rému popraskand, vzduta a hrozi jejT
odpadnuti. Sparovani zdiva kolmych kfidel je Castetné
vypadané.

3.1 Jednotlivé prefabrikované ramové dily jsou vi&i sobé

posunuté az o 7cm. Prohlidkou byla zjisténa obnazena vyztuz

ramovych stojek OP1 i OP2, Obnazena vyztuz je oslabena

korozi. Expandujici korozni zplodiny vzdouvaji a nasledné

odlamuji kryci vrstvu betonu, Polohu poskozeni popisuje

nasledujici tabulka. Cislovani dilil je zleva.
Opéra {1 |2 |3 5 |6 |7 |8 |9 |10 11 {12 130114 15|16 |17 |18 |19 20 |21 |22 |23 |24 |25
OP1 [ X | X | X | X [X XX oI Ix Ix Ix [ x | x |xX [X X X X
OP2 X | X X X X ol x [ X [ X [ X [I'X [X [ X X
Opéra | 26 | 27 | 28 | 29|30 |31 32|33 34|35 |36 |37 | 38 |30 (40 {41 |42 |43 |44 145 |46 |47 [ 48 |40 | 50
OP1_ | X X | X | X |1 X [X X [ X [ X [ X [X |X X X | X |[X ix |x X
P2 X X | X% X [ x | x |x

4. |oziska, klouby, mostni zavéry

4.1
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HPM MO4 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

8. Vozovka, chodnlky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

5.1 Vozovka je mirné zvin&nd, za deété se mohou tvofit kaluZe.
Prava fimsa je nad OP1 praskla. Beton fimsy se odspodu
rozpada. Pod fimsou vznika dutina. Horni povrch fimsy je
pokryty mechem, Rimsa vievo je na OP2 svisle praskla. Beton
Fimsy je hubeny s chyb&jicim pojivem. Rimsa je pfesypana
zeminouy,

8. 1zolaéni systém

6.1 Zjistény prisaky ze spary mezi prefabrikaty, coZ svédei o
poruse izolace, pfedev&im na vtoku a vytoku.

7. Odvodfiovacl zatizeni

7.1 Most nema odvodfiovage. Povrch vozovky je zvinény, hrozi
tvorba kaluZl za desté.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znagenl a oznadeni mostu

8.1 Most je bez ozna¢eni. Madlo zabradli vpravo ve tfetim poli je
na nékolika mistech zcela prorezlé. Diry oslabuji funkci
zabradli. Na dalsich mistech naté&rem zabradll prostupuje rez
zejména na spodni ¢asti zabradll, na spojich svislé vyping
s dolni pfigli.

9. Ochranna zatzeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
krycl a izolaCn( zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zaflzeni na most&

10.1 £ dufiny pod vyusténim kanalizace vytékaji splagky, kterg
narusujf zdivo opéry OP2.

11. Uzemi pod mostem a pristupové cesty

1.1 Dno je &isté bez naplavenin.

D. HODNOCENI PECE O MOST, WKONU BEZNYCH PROHLIDEK
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provad! v rozsahu moznosti spravee.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Se spravcem kanalizace projednat opravu vytoku kanalizace tak, aby neposkozoval sténu opéry.

2.0dstranéni nutno do & let

- Vybudovat nové fimsy.
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HPM MO4 (23.04.2017, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

Provést opravu pravého zabradll.

- Provést opravu sparovani kiidel vpravo.

1.odstranéni nutno do 10 let

- Provést sanaci stojek jednotlivych prefabrikovanych rémd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRlPADNE NARIZENI ZATEZOVACI

ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavery prohlidky projednany se spravcem pfi pfedanf zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav
Spodni stavba
Stavebni stav:

iV - Uspokojivy

a= (0,8
Nosna konstrukce
Stavebni stav:

[l - Velmi dobry a= 10

PouZitelnost: Il — PouZitelny s vyhradou

Stanoveny termin daldi hlavni prohlidky: 2021

Koeficient stavebniho stavu:

Koeficient stavebniho stavu:

Zatizitelnost
Zpusob zjisténi zatiziteinosti:
O (Zplisob stanoven! zatizitelnosti odhadem)

Vn= 26t
Vr= 64t
Ve= 1561t

R - hodnota zatizitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu

Maximalni napravovy tlak

V souladu s &lankem 5.3.1. GSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikac, pfipadné prvnl

hlavni prohlidku po proveden| rekonstrukce mostu.
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HPM M04 (23.04.2017, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice ve
smeéru staniceni.

Boéni pohled na most - prava strana.

1/ | . Bocni pohled na most - leva strana.
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HPM MO04 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Detail zabradli vpravo. Prorezavélé
“madlo zabradli.

.~ Pohled na pravou fimsu. Rozpad betonu
g spodni  Casti. Koroze zabradli dolni
pricle.

Pohled OP1 ramového dilu ¢&.15.
Obnazena korodujicl vyztuz.
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HPM M04 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na fimsu nad OP1 vpravo.
Vzdutd omitka hrozi odpadnutim.

% 'n \ ‘5*1' !
\ " - Pohled Levou fimsu. Hubeny beton.
Y

RNEL® & ETZeew

Pohled do mostniho otvoru zprava.
Prisak mezi jednotlivymi ramovymi dily.
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HPM MO5 (23.04.2017, Kurka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M05

Most pres Jasenku — U Pegenkil, €p.41 v obci Jasenna

HLAVNi PROHLIDKA

yan Kg,,

O dky mogy,
o8° “sy
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HPM MO5 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M05 (Most pfes Jasenku — U Pedenki, &p.41 v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukci

Prohlidku proved!: Korka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 5 °C Teplota NK: 5 °C
A. ZAKLADNi UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanigeni km: neznamé  Ev. & mostu: MO5
Nazev objektu: Most pres Jasenku — U Pegenkil, &p.41 v obci Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice 1169 Zpusob zpfistupnéni: z komunikace, vpravo u
OP2 z bitehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel
1.1 Zéklady spodm stavby jsou nepilstupné bez provedenl sond

je nelze j@dnoznagng urcnt Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonové

2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

2.1 dpéry Jjsou kéi:i*nehne Kamenné zdivo opér je fadkové. Délka
tloZneho _prahu je 0,3m:. Kfidla jsou kamennd &ikma, opéry
vystupuy z nébrezni zdi.

OP1: sﬁ‘ka 5,0m, vyéka viditelné &asti opéry 0,97 m,
OP2: 8itka 5,0m, vyska viditelné &asti opéry 0,89 m,
3. Nosna konstrukee, loziska, kfouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
tvofena zelezobetonovou deskou vyztuzenou ocelovymi
tramovymi nosniky. Celkem 4 nosniky profilu I, které vystupuji
z dolni roviny desky a jsou obetonované na rozmér 20,5 cm x
22,5cm. Vyska desky je 13,5cm. Délka nosné konstrukee je
6,16m. Vzdalenost mezi tramy je 1,0m. Kolm4 svétlost mostu
je 4,55m. Sikma svétlost a délka pfemosténi je 5,56 m.
Celkova Sitka NK je 4,07m. Most je Sikmy. Loziska nejsou,
uloZeni je prosté na opéru. Dilatace je podpovrchova,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izolaéni systém, chodnlky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. Volna 8itka je 3,77m. Vzdalenost mezi
fimsami je 3,55m. Ptitomnost izolace nezjisténa. Chodniky
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.

Leva fimsa: vy8ka vnéjsi 24cm, vyska vnitfni Ocm, Sifka 26¢m,
délka 5,7m, vylozeni pfes NK Ocm.

Strana 2z 8



HPM MO05 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Prava fimsa: vy&ka vné&jsi 29cm, vyska vnitfni Ocm, &ifka
25cm, délka 6,81m, vyloZen| pfes NK Ocm.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranng a revizni zafizeni; dopravni znateni, osvétleni, odvodiovaci
zaiizeni

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelove trubkové
svaiovane zabradli jedno madlo jedna pfi¢le. Madio je
z profilu D 70mm, pfi¢le je z profilu D34mm. Sloupky jsou
z profilu 180 nebo kolejnice. Vyska z&bradli vievo je 95cm,
vpravo 100cm. Most je bez oznageni a dopravniho znagéeni.
Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci piigného a
podélneho spadu,

8. Cizi zatizenl

8.1 Paod pravou fimsou je veden plynavod na konzolach
uchycenych do Fimsy a trubkova chraniéka.

7. Uzeml pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je pristupny
z komunikace, vpravo u OP2 z biehu vodotete. Smér toku je
zprava doleva, Uhel kfizeni 62°. Volna vy&ka pod mostem na
vtoku je 1,59m, na vytoku 1,64m. Opéry jsou zasazeny do
odlazdénl biehu vodotete. Vievo vedle mostu je vodni stupef.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kifidel, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, éelni zdi

2.1 Zdivo OP1 i OP2 je obarvené od zatékajici vody z GloZného
prahu. Kfidlo vpravo i vievo u OP2 véetné fimsy na kfidle je
svisle prasklé. Zdivo kiidla vlevo vedle OP1 je svisle praskle.
Prasklina vede pfes spary i pfes kameny.

3. Nosna konstrukce

31 Pravy krajni vyztuzny nosnik je u OP1 poskozeny.
Obetonovani je odpadlé. ObnaZena spodni pfiruba | nosniku
je oslabend korozi. Levy krajni vyztuZny nosnik je u QP2
poskozeny. Obetonovanim prosakuje voda. Na povrchu se
tvoii krdpniky. Leva boéni sténa je podéiné popraskana a na
délce 70cm se rozpada. Lze pfedpokiadat, ze spodni pfiruba |
nosniku je oslabena korozi. Spodek levého krajniho nosniku
obsahuje stérkova hnizda po vyplaveni pojiva z doby
vystavby,

4. LoZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrdek, zalivky

5.1 Ve vozovce zjidténa piiéna spara kolmo k ose mostu nad
OP1. Podél fims vyrista na vozovce mech. Mezery mezi
fimsami a vozovkou byly vybetonovany spolu s fimsami.
Vyplhiovy beton je praskly. Prava fimsa byla v minulosti
opravovana. Nova vrstva betonu se nespojila s plivodnim

Strana 3z 8



HPM MO5 (23.04.2017, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

betonem fimsy. V misté spoje dodlo k degradaci betonu a jeho
odpadnuti.

8. lzolaénl systém

6.1 Zjistény prisaky z krajniho tramu vlevo nad OP2, coZ svédéi o
poruse izolace.

7. Odvodiiovaci zaiizenl

7.1 Most nema odvedhovade. Povrch vozovky je rovny,
vyspadovany.

8. Svodidla, zabradelnl svodidla, zabradli, dopravni znagenl a oznadeni mostu

8.1 Most je bez oznateni. Chybi dopravni znageni B13
s omezenim zatiZiteInosti.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodnl svodidia, protidotykové, protikoufové, protinarazové,
kryci a izola&ni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
- 10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Ocelovéa chrani¢ka koroduje.

11. UzemI pod mostem a piistupové cesty

11.1 Odlazdéni bfehu vodotede pod mostem ma na styku s vodni
hladinou vyplavené sparovani. Vievo ad OP2 vyriista naletova
dfevina. Dno je u OP1 pokryté naplavenym bahnem a
kamenim do vy8ky cca 10cm.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Instalovat dopravni zna&eni.

2.odstranéni nutno do 5 let
- Provést obnovu sparovani kiidel a opér.

- Progistit dno pod mostem od naplavenin.

1.odstranéni nutno do 10 let
- Provést opravu vodotésné fzolace mostu.

- Provést opravu vyztuZznych nosnika.
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HPM MO5 (23.04,2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVEN| ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfii pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelinost

Spodni stavba Zplsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoveni zatizitelnosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 08

Vn= 17t
Nosna konstrukce
. V= 31t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu;
Ve= 117t
V - Spatny a= 06
R - hodnota zatiZitelnosti je po redukei
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: 1l - Pouzitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dalgi hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostll pozemnich komunikac!, pfipadné prvni
hiavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu,
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HPM MO5 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Rl Celkovy pohled na most ze silnice ve
¢ smeéru stani¢eni.

Boéni pohled na most - prava strana.

= Boc¢ni pohled na most - leva strana.
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HPM MO5 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

. Pohled pravou fimsu uprostied. Odpadly
beton po opravé fimsy.

Pohled na odlazdéni bfehu u OP2.
Vyplavené sparovani v urovni vodni
hladiny.

Pohled na levy krajni nosnik. Vodorovneé
praskliny a rozpad omitky vyztuzneho
nosniku. Na spodni plose se tvofi
krapniky.

L
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Pohled na pravy krajni nosnik u OP1.
Odpadla omitka. ObnaZena spodni
pfiruba vyztuZzného nosniku oslabena
korozi.

Pohled na opéru OP1. Zbarveny povrch
zdiva od prlsaku z Ulozného prahu.

Pohled na leve kiidlo OP1. Svisla
prasklina vedouci pfes kameny i spary
zdiva.
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Most M06

Most pfes Jasenku — U MojzisQ, ¢p. 206 v obci Jasenna

HLAVNi PROHLIDKA

Strana1z8



HPM MOG (21.04.2017, Kdrka Jan, ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M08 (Most pies Jasenku - U Mojzial, &p. 206 v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Kilrka - Diagnostika stavebnich konstrukel
Prohlidku proved!: Korka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 21.04.2017

Poznamka:

Pocast v dobé provadéni prohlidky: Polojasho.

Teplota vzduchu; 8 °C Teplota NK: 5 °C

A. ZAKLADNi UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanieni km: neznamé  Ev. &. mostu: MO6
Nazev objektu: Most pies Jasenku — U Mojzis, &p. 206 v obci Jasenna

Staniceni ve sméru; od silnice /69 Zphsob zpfistupnéni: Pristup pod konstrukgi
mostu je z vozovky vievo vedie OP1 po
schodisti v bfehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Z;’:klady 'Sbé;dﬂ’i*sté’_vby jsou nepiistupné bez proveden! sond
je nelze jednoznaéné urgit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
“kamenng plogné.

2. Mostni podpéry, kiidla, &elni zdi

21 ‘Obé opéry jsou kamenné s Zelezobetonovou dobetonavkou.
Kamenné zdivo je fadkové. Dobetonavka je soutasng
tloznyrm prahem, Kiidla nejsou. Opéry vystupuji z odlazdéné
kynety bfehu.

OP1: Vyska dobetonavky 21cm, Sifka 4,47m, vyska viditeIné
casti opéry 78cm.

OP2: Vy3ka dobetonavky 15cm, sitka 8,08m, vyska viditelné
casti opéry 58cm.

3. Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostn( zavéry

3.1 Zelezobetonovy prosty tramovy most o jednom pofi se
zabetonovanymi vyztuznymi ocelovymi nosniky IPE140.
Nosnlky jsou uspofadany véjifovité. Rozbihaji se od OP1.
Kolma svétlost a délka pfemosténl je 4,7 m. Most je kolmy.
LoZiska nejsou, ulozeni je pfimé. Dilatace je podpovrchova,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izoladni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka je Ziviéna z AB. VeIng éitka je na zadatku 4,05m a na
konci mostu 6,91m, &ifka mezi zvygenymi cbrubami nenf
meéfitelna z dlivodu pfevySenl AB pres fimsu. Piitomnost
izolace se nepodafilo zjistit. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové monolitické.

Strana 2z 8
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Leva fimsa: vyska vnéjsl 11 cm, Sifka 30cm, délka 5,94m,
vyloZeni pfes NK 8cm.

Prava fimsa; vydka vn&jsi 9cm, sifka 30cm, délka 5,73m,
vyloZeni pfies NK 7,5cm.

5. Mostn{ vybaven! - zachytnd, ochranna a revizni zafizenli; dopravni znateni, osvétlenl, odvodiovac
zaffzenl

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelové trubkové
svafovane zabradli jedno madlo jedna ptitle. Madlo a sloupky
jsou z trubek D 77mm, pfiéle z trubek D 48mm. Vyska zabradli
vlevo je 92cm, vpravo 90,5cm. Most je bez oznateni a bez
dopravniho znaéeni. Odvodnénl vozovky je na mosté pomoc(
pfiéného a podélného spadu.

6. Cizi zafizeni

6.1 Po gelnl sténé leve Fimsy vedou dvé ocelové trubkové
chranitky a jedna plastova trubka. Trubky jsou upevnény na
konzoly, které jsou pfivafeny k paté zabradelnich sloupk,

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulovaneé, odlazdéné. Most je piistupny
z komunikace, bfehl vodotede. Smér toku je zprava doleva.
Volna vyska pod mostem je 1,66m.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kifdel, zemnl t&leso

1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostnl podpéry, kiidla, éelni zdi

2.1 Kamennou ¢asti opéry OP1 prosakuje veda. Zdivo pod
prisakem je zavlhlé. Sparovani zdiva opéry OP1 je hloubkové
vypadané. Pfistavéna kamenna cast opéry OP2 vprave je bez
sparovanl. Pfistavéna betonova ¢ast opéry OP2 vievo se
rozpada. Beton hloubkové degraduje. Kamenna pfistavéna
Gast opéry OP1 vlevo neni spojena s difkem opéry. Jednotlivé
kameny jsou uvolnény bez sparovani. Ze spar vyrista
vegetace. Dobetonavka po GloZny prah je z hubeného betonu
s obCasnymi stérkovymi hnizdy. V okoli pravého krajniho
vyztuzného nosniku jsou vapenné inkrustace od prisaku
vody. Vievo na povrchu debetonaviky OP2 zUstalo difevéné
bednéni. Kamenné vypodloZeni fimsy vpravo na OP1 je
uvolnéné. '

3. Nosna konstrukce

3.1 lLeva spodni hrana nosné konstrukee je na nékolika mistech
odrazena. Mezi prvnim a druhym vyztuznym nosnikem zprava
zjisténa obnaZend Korodujici vyztuz. Dolni pfiruby vyztuznych
nosnikll jsou obnazené, bez PKO. Obnazené oceiové plochy
celoplosng koroduj',

4. Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 -
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HPM MO8 (21.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

5.1 Rimsy jsou podél vozovky porostlé mechem. Vozovka
celoplogné mapovité rozpraskana, pievyiena nad obruby fms
aZ o 8ecm. Ve vozovee nalezen vytluk na plose cca :IOcmz.
Horni povrch Ffims degraduje do hloubky cca 1cm. Rimsy jsou
vybudovany z hubeného betonu s &astymi St&rkovymi hnizdy.

8. lzolaénl systém

8.1 Prisaky vody pfes OP1a pi'es NK v misté krajnfho
vyztuzného nosniku sveéd&i o absenci pifipadné poruse
izolace.

7. Odvodiiovaci zafizeni

7.1 Most nema odvodiiovade. Povrch vozovky je mimé zvinény,
za desté se mohou tvofit kaluze.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradll, dopravni znadeni a oznageni mostu

8.1 . Most je bez oznadeni. Chybl dopravni znadeni B13
s omazenim zatiZzitelnosti. Zabradelnl sloupky v mist®
ukotven! do Fimsy jsou oslabené korozi. Koroze zabradli
v misté svarovych spojl. Posledni sloupek zabradli vpravo a
pfedposledni vievo je poskozen otérem od vozidel.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazové,
kryci a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizenl na mosté

10.1 Koroze konzol pro upevnéni trubkovych chranitek. -
11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

11.1 Sparovan( odlazdéni biehu je na styku s vodni hladinou
popraskane. Dno vodotete pod mostem je mirné zabahnéné.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Provést obnovu protikoroznt cchrany zabradli.

- Instalovat dopravni znaéeni.

2.odstranéni nufno do 5 let

- Provést sanaci fims.
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Obnovit sparovani zdiva opér,

1.odstranén( nutno do 10 let

Naplanovat a provést rekonstrukci, nebo pfestavbu mostu na novy.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATREN| SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spraveem pii pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpQsob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplisob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
V - Spatny a= 06

Vn= 17t
Nosna konstrukce
Vr= 31t
Stavebni stav;  Koeficient stavebniho stavu:
Ve = 117t
V - Spatny a= 086 ’
R - hodnotla zatizitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: 1l — PouZitelny s vyhradou Maximalini napravovy tlak

Stanoveny termin dali hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, piipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM MO06 (21.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice ve
- sméru stani¢eni.

Bo¢ni pohled na most - prava strana.

Bo¢ni pohled na most - leva strana.
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Véesmérné trhliny ve vozovce. Vytluky
v povrchu.

Ctvrty sloupek vlevo. Koroze v misté
ukotveni. Koroze v misté deformace.
Pfesypana fimsa. Mech a vegetace na
rozhrani vozovka fimsa.

Pohled na OP2 vlevo. Degradace
petonu dodate¢n& pfistavéné opéry.
Pozlstatek dfevéného bednéni
nadbetonavky vievo.
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Pohled odspodu na NK vpravo.
Obnazena korodujici vyztuz. Koroze
doini pasnice vyztuznych nosniki.
Inkrustace na povrchu v mist& krajniho
. nosniku.

Pohled na OP1. Prisak zdivem. Zavihlé
zdivo. Chybéjici sparovani.

Pohled na OP2 vpravo. Dozdéna &ast
_ Opéry bez sparovani.
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Most M07

Most pfes Jasenku — Most pod to€nou (zatrubnéni, Na Navsi) v obci Jasenna

HLAVNiIi PROHLIDKA
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HPM MO7 {23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & MO7 (Most ptes Jasenku — Most pod to&nou (zatrubnénl, Na Navsi) v obci
Jasenna)

Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kirka — Diagnostika stavebnich konstrukci

Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 6 °C | Teplota NK: 3 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniéeni km: neznamé  Ev. & mostu: MO07

Nazev objektu: Most pfes Jasenku — Most pod toénou (zatrubnéni, Na Navsi) v obci Jasenna

Stanigeni ve sméru: od silnice 1/69 Zpasob zpfistupnéni: Ptistup z biehu
vodotede za OP2 vievo cca 30m proti proudu.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

11 Zéklady spodnf stavbyjso'u nepfistupné bez provedem sond
je nelze Jednoznaéné uréit. ‘Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonove ploéné

2. Mostni podpéry, kiidla, éeini zdi

2.1 Obé Opéry jSOU kamenne s Zelezobetonovou dobetonavkou
vy&ky 45cm. Pod prvnimi $esti panely vieve je vyska
nadbetonovani 78cm. Dobetonavka je sougasné (loznym
prahem. Kamenné zdivo je fadkové. Kfidla nejsou.

OP1: Vyska dobetonavky 45cm, $itka 68m, vyska viditeing
&asti opéry 190cm.

OP2: Vyska dobetonavky 45cm, &ltka 68m, vyska viditelné
Gasti opéry 190cm.

3. Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy prosty tramovy most o jednom poli. Nosnou
konstrukei tvofi prefabrikované Zelezobetonové panely typu
ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 4,8m, celkem 68 ks. Koima
svétlost a délka pfemosténi je 3,6 m. Most je &ikmy. LoZiska
nejsou, ulozenl je pfimé na lepence. Dilatace je
podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svr8ek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 . Nad nosnou konstrukel jsou umlistény dvé komunikace. Vievo
Sitky 5,56m a vpravo sitky 5,5m. Vozovka je zivitna z AB.
Chodnlk je pouze vpravo $ltky 1,7m. Rimsy jsou
Zelezobetonove monolitické.

Leva fimsa: vyska vngjsi 3tcm, §itka neméfena pfesypana,
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HPM MO7 (23.04.2017, Klirka Jan, Ing., Ph.D.)

délka 4,5m, vyloZeni pfes NK 9cm.

Prava fimsa: vyska vnéjsi 95cm, vnitini vydka bem, 8itka
30cm, délka 10,43m, vyloZeni pfes NK 6cm,

5. Mostnl vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizenl; dopravni znacenl, osvétleni, odvodfiovaci
zaflzeni

5.1 Po obou stranéch mostu je osazeno zabradil. Vievo je
zabradli z plotovych sloupkd spojenych dvéma dievEnymi
pfiglemi. Zabradii vpravo je frubkové svafované se svislou
vypini. Jedno madlo dvé piicle. Vyska zgbradlf vlevo je
105cm, vpravo 80cm. Most je bez oznatenl a bez dopravitho
znaéeni. Odvodné&ni vozovky je na mosté pomoci piitného a
podélného spadu a pomoci ulien! vpusti zausténé do stény
opéry.

6. Cizi zafizeni

6.1 V kolmém kfidie vpravo u OP2 je vylsténi kanalizace. V opéfe
OP2 je vyusténl kanalizace. Panelem &. 58 prostupuji kabely.

7. Uzem| pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlaZdéné. Most je piistupny
z bifehu vodotete za OP2 vlevo cca 30m proti proudu. Smér
toku je zleva doprava. Volna vyska pod mostem je na vtoku
1,9m, na vytoku 2,0m.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kifdel, zemni téleso
1.1 Zakiady nejevl znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, &elnl zdi

2.1 Prvni krajni panel zleva je dodateéné instalovany. Opéry jsou
dodate&né dozd&ny kameny. Sparovani dozdivky je
vypadané. Celni zed pod fimsou vpravo je praskia. Beton
obsahuje kusy dfeva. Dobetonavka opér je provedena z
‘hubeného betonu. Podstatna &ast pojiva je vyplavena.
Sparovani opér na styku s vodni hladinou je vyplaveng.

3. Nosna konstrukce

3.1 Prvni krajnl panel zleva (&. 1) i krajni pane! zprava (€.68) je
nad OP2 i OP1 poskozeny. Poskozena ¢ast je dozdéna cihlou
a betonem, Ve spaie je obnaZena vyztuZ panell. Mezi panely
zjistény prisaky vody ze spary. (6. 22, €.29, £.50, &. 58, £.63,
¢.66, £.68) Nejvétsi intenzita prisaku je na panelu &. 68, kde
dochazi k prisaku i z GioZzného prahu. Tento krajni panel ma i
odrazenou spodni vn&jsl hranu. Jednoilivé panely jsou
poskozeny odpadavanim kryci vrstvy betonu a obnazenim
nosné vyztuze. Nasieduje vyéet paneldl, které jsou
nepoékozené nebo nevyznamné poskozené. Cislovan! paneld
je zleva: ‘

9,11,13,16,17,18,27,32,33,34,35,36,37,38,39,42 43 45,47 49,
54,60,62,65.

4. LoZiska, klouby, mostni zévary

4.1 -
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HPM MO7 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Rimsa vpravo v&etn& elni zdi je nad OP1 &ikmo praskia na
celou vydku. Rimsa je pouze na poloving délky. Druha
pclovina nad OP2 chybi. Beton pravé fimsy je degradovany
do hloubky 1cm. Vozovka je v misté autobusové zastavky
mapovité popraskana. Césti vozovky podél obrub jsou po
opravé,

6. [zoladnl systém

8.1 Prisaky vody pfes NK zji$tény zejména v misté krajniho
panelu. Zde Ize pfedpokladat poruseni izolace na rubu NK.

7. Cdvodiiovaci zaflzeni

7.1 Ve vozovee jsou uliéni vpusti zausténé do OP2. Povrch
vozovky je mirné zvinény, za deété se mohou tvofit kajuZe.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaden! a oznadenl mostu

8.1 Most je bez oznagenl. Natérem zabradli vpravo misty
prostupuje rez. Zejména dolni pficle a v mistech spoju.

8. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufova, protinarazové,
krycl a izola&nl zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zaFfzeni na mosté

10.1 Rozpad|4 trubka vyusténi kanalizace v koimém kfidle u OP2
vpravo. Otvorem pro kabely v panelu &.58 prosakuje voda.

11. Uzemi pod mostem a piistupove cesty

11.1 Dno vodotete pod mostem je mirné zabahnéné. Na dné jsou
jednotlive naplavené kameny. Vievo na vtoku u OP1 zjisténa
kaverna ve dné vodotede o velikosti 2x6m hioubky 30cm.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce,

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranénf nutno do 1 rolwu
- Progistit dno vodotete v mostnim otvoru

- Opravit kavernu ve dné vodotece na vtokové stran& mostu.

2.odstranéni nutno do 5 let
- Provést opravu &elni zdi a fimsy vpravo.

Obnovit sparovani zdiva opar.
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1.odstran&ni nutno do 10 let
Provést opravu izolace na mosté.

Provést sanaci spodni plochy panel(l.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednant :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spraveem pfi pedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zplsob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (ZpUsob stanovenl zatlZitelnosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 0,8

Vn= 26t
Nosna konstrukce
V= 64t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 156t
IV - Uspokojivy a= 08
R - hodnota zatizitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Il — Pouzitelny s vyhradou Maximaini napravovy tlak

Stanoveny termin dal$i hiavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostll pozemnich komunikacl, ptipadné prvni
hlavni prohlidku po provedenl rekonstrukce mostu.
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. Celkovy pohled na most ze silnice ve
- 43 smeru stanicenl.

£ Bocni pohled na most - prava strana.

Bocni pohled na most - leva strana.
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Pohled na &elni zed vpravo nad OP1.
Praskla celnl zed.

Pohled na ulozeni krajniho panelu &. 68
na OP1. Obnazena vyztuz panelu.
Cihelna dozdivka.

Pohled odspodu na panel ¢.68.
Obnazena korodujici vyztuz. Prlsaky
panelem i Uloznym prahem.
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Pohled do mostniho otvoru na vtoku.
Naplavené kameny. Kaverna ve dné& u
OP1.

- Pohled na OP2 na vytoku. Vyplavené
#1 sparovani opéry na styku svodni
hladinou. Hubeny beton dobetonavky
' opéry.

Vypadané sparovani dozdivky opéry
pod krajnim panelem &.1.
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Most M08

Most pfes Jasenku — U Dubé&akl, €p. 144 v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM MO8 (21.04.2017, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M08 (Most pfes Jasenku — U Dub&aka, &p. 144 v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Klrka — Diagnostika stavebnich konstrukel

Prohlidku proved!: Karka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 21.04.2017

Poznamka:;

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Zatazeno.

Teplota vzduchu: 7 °C Teplota NK: 5 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu; M08
Néazev objekiu: Most pfes Jasenku — U Dub&akd, &p. 144 v obci Jasenna

Stanideni ve smeéru: od silnice 1/69 Zpusob zpfistupnéni: Vpravo za mostem
nutno sestoupit z 1m vysoké nabiezni zdi.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kiidel

1.1 Zék_tédy spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznadné urcit. Lze predpokladat, Ze jsou
kamenné plosng. - *

2. Mostni podpery, kfidla, cenf zdi . - .

2.1 O'bétopé'ryjsou k'aplrr-ié'hhé s Zelezobetonovou dobetonavkou.
Kamenné zdivoje Fadkové. Dobetonavka je sougasné
Uloznym prahem. Kfidla nejsou. Opéry jsou soudasti nabfezni
zdi.

OP1: Vy&ka dobetonavky 30cm, sitka 15 m, vyska viditelng
&asti opéry 1,53m.

OP2: Vy&ka dobetonavky 30cm, &ifka 15 m, vyéka viditelné
¢asti opéry 1,48m.

3. Nosna konstrukce, [oZiska, klouby, mostni zavéry

31 Zelezobetonovy prosty tramovy most o jednom poli. Nosna
konstrukce je sloZena z prefabrikovanych Zelezobetonovych
panelll typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 4,8m. Celkem 15ks.
Kolma svétlost a délka pifemostén! je 3,69 m. Most je kolmy.
LoZiska nejsou, uloZeni je pfimé na asfaltové pasy. Dilatace je
podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je Ziviénd z AB. VoIna $ifka je na zacatku 14,68m,
&ifka mezi zvy$enymi obrubami 14,02m. Pfitomnost izolace se
nepodafilo zjistit. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové monalitické.

Leva fimsa: vyska vnéjsi 32 5cm, vyska vnitfnl 16cm, &ifka
69cm, délka 6,81m, vylozeni pifes NK 26 Bem.
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Prava fimsa: vy&ka vn&jsi 32,5cm, vyska vnitfni 19cm, &itka
72cm, délka 4,51m, vyloZeni pfes NK 27cm.

5. Mostni vybavenl - zachytna, occhranna a reviznl zafizenl; dopravni znaenl, osvétleni, odvodiiovaci
zafizenl

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno occelové svafované
zabradli jedno madlo dvé pfitle. Madlo a pfi¢le je z trubek D
49mm, sloupky z profilu 195, Vyska zabradlt vievo je 103cm,
vpravo 89,5cm. Most je bez oznadenl a bez dopravniho
znhatenl. Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci pfiéného a
podélného spadu. Uprostied vozovky nad OP1 je silniéni
vpust vyasténa ve sté&né opéry.

6. Cizi zafizeni

6.1 V op&rach OP1 i OP2 jsou vyustény trubky spladkové
kanalizace. Pod fimsou vievo od OP2 je skluz odvodnéni
povrchu vozovky.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulovane, odlazdéné. Most je pfistupny
z komunikace. Vpravo za mostem je nutno sestoupit z 1m
vysoké nabfeZni zdi. Smér toku je zprava doleva. Volna vyska
pod mostem je 1,53m.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Z&klady mostnich podpér a kfidel, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nabo pohybu.
2, Mostni podpéry, kfidla, ¢eini zdi

2.1 Sparovani zdiva opéry OP2 je uprostfed na délce 4m
hloubkoveé vypadane. OP2 vpravo — vypadla lepenka
z UioZneho prahu,

3. Nosna konstrukce

3.1 U nosnik(l dochazi k odpadavani kryci vrstvy betonu a ke
korozi obnaZene vyztuze. Nedostatedné kryti je jiz z vyroby.
Nejmarkantn&jsi poruchy jsou u nosniku zleva:
¢.1,6.4,6.5,6.11,£.13. Spodni hrana pravého krajniho nosniku
je uprostied na 5 mistech odraZena. Spodni okraj levého
krajniho nosniku nad OP1 je poSkozen vodorovnymi trhlinami
ziejmé od expandujici rzi. Ze spary mezi nosniky prosakuje
voda zejména mezi nosniky &.1aé. 2a .2 ad 3 zlevavoda
prosakuje diouhodobé a tvofl se krapniky.

4. LoZiska, klouby, mostni zavery
41 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Sanace povrchu fims se droll a odpadava. V povrchu vozovky
cca 4m od levé fimsy zjist&ny dvé hlavni podélné trhliny. Nad
OP2 vlevo pfitna trhlina a dalsi vEesmeérné trhliny. V misté
koncentrace trhlin se tvoli vytluky. Na spodni ploge fims
Zjist&na obnaZena korodujlci vyztuz. Zejména podel hrany
s krajnim nosnikem pod pravou fimsou.
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6. 1zolaéni systém

6.1 Prlisaky vody pFes NK sv&d&l ¢ absenci pfipadné poruse
izolace.

7. Odvodnovacl zafizenl

71 Povrch vozovky je mirné zvinény, za desté se mohou tvofit
kaluze.

8. Svodidla, zabradelnl svadidia, zabradli, dopravni znageni a oznadeni mostu

8.1 Most je bez oznagenl. Na povrchu zabradelnich sloupkt a ze
.spodu madla i pficle levého zabradli mirné prostupuje rez.
Dolnl pfi¢le stfedniho pole levého zabradli je poskozena od
narazu. Hornl madlo prostfedniho pole levého zabradll je
plivafené, zfejmé& obnova po harazu. Sloupky v misté ukotveni
do fimsy jsou oslabené korozl.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
kryci a izolagni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -

10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Splagky ztékajl po sténé opér.
11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty
11.1 Koryto vodotete pod mostem je zaneseno naplaveninami a
valkymi kameny. Naplaveniny jsou soustfedény uprostied
toku,

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provédi v rozsahu moznosti spravee.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Provést obnovu protikoroznt ochrany zabradli.

- Provést vycistenl dna vodotede.

2.odstranénf nutno do 5 let
- Provést sanaci fims.

- Provést sanaci spodni plochy nosnikd.

1.odstranéni nutno do 10 let

Naplanovat a provést opravu vodotésné izolace mostu.
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F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pii pfedan| zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
Il — Velmi dobry a= 1,0
: Vn= 26t
Nosna konstrukce
Vr= 64t
Stavebni stav.  Koeficient stavebniho stavu;
Ve= 156t
IV - Uspokojivy a= 08
R - hodnota zatiZitelnosti je po redukcei
vzhledem ke stavu mosiu
Pouzitelnost: 11l — Pouzitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s ¢lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, plipadné prvn
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice proti
smeru staniceni.

T | Bo¢ni pohled na most - prava strana.

Bo¢ni pohled na most - leva strana.

6 ——

R
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Hlavni podélné trhliny ve vozovce.
V8esmeérné trhliny ve vozovce. Vytluky
v misté koncentrace trhlin.

Deformace dolni pfi¢le stfedniho pole
levého zabradli. Degradace sanovaného
povrchu fimsy.

Pohled odspodu na 14. nosnik zleva.
Obnazena oslabena korodujici vyztuz.
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-l s e ;.-_: nil Pohled odspodu na NK zleva
' ’ g Obnazena korodujici vyztuz. Krapniky ze
spary mezi 13. a 14. nosnikem.

Pohled odspodu na pravou fimsu.
Obnazena oslabena korodujici vyztuz.

¢ A 3‘#’.-’1‘4[“

Pohled do mostniho otvoru.
Naplavené kameny, vétve a komunalni
4 odpad.
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Most M09

Most pfes Jasenku — U Krajs¢akd, ¢p. 262 v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev. &. M09 (Most pfes Jasenku — U Kraj§¢akd, &p. 262 v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukci
Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedenl prohlidky: 21.04.2017

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 7 °C Teplota NK: 7 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: nezndmé Staniéeni km: neznamé  Ev. & mostu: M09
Nazev objektu: Most pfes Jasenku — U Kraj§¢akl, &p. 262 v obci Jasenna

Staniceni ve sméru: od silnice 1/69 Zpusob zpfistupnéni: Vpravo za OP2 z bfehu
vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je neize jednoznacné urdit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonové plona. "

2. Mostni podpéry, kifldla, éelni zdi

21 Obé opéry jsou kamenné s Zelezobetonovou dobetonévkou ve
dvou vrstvach 40cm a 20 cm. Kamenné zdivo je kyklopského
typu. Homi dobetonavka je souasné Uloznym prahem. Kfidla
nejsou. Opéry jsou souéasti nabfezni zdi.

OP1: Vyska dobetonavky 60cm, sifka 10 m, vyska viditelné
gasti opéry 1,8m.

OP2; VVy3ka dobetonavky 60cm, itka 10 m, vyska viditelné
¢asti opéry 1,8m.

3. Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostni zavéry

31 Zelezobetonovy prosty tramovy most o jednom poli. Nosna
konstrukce je slozena z Zelezobetonovych prefabrikovanych
nosnikd typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 4,8m. Cetkem
10ks. Kolma sveétlost a délka pfemosténi je 4,12m. Most je
kolmy. LoZiska nejsou, uloZeni je piimé na asfaltové pasy.
Dilatace je povrchova, na Konec panelu navazuje betonovy
povrch pFechodove oblasti.

4. Mostni svr8ek - vozovka, izclacni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka je betonova bez Zivice, jezdi se pfimo po mostovce.
Voina §ifka je 9,54m, sitka mezi zvySenymi obrubami 9,41m.
Izolace na mosté neni. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové monoliticke.

Leva fimsa: vyska vnéjsi 41cm, vyska vnitfni 19cm, &itka
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36¢cm, délka 4,3m, vylozeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa: vyska vng&jsl 41cm, vyska vnitini 24cm, $itka
29cm, délka 4,68m, vyloZenf pfes NK 10cm.

5. Mostni vybaven( - zachytna, ochranna a revizni zatizeni; dopravni znaceni, osvétleni, odvodriovaci
zafizeni

5.1 Po obou stranéch mostu je osazeno ocelové svalfované
zabradli jedno madlo dvé piicle se svislou vypini. Madlo a
sloupky jsou z trubek D 84mm, pficle z trubek D43, svisla
vyplil D 28mm. Vy$ka zdbradli vlevo je 89cm, vpravo 95¢cm.
Pravé zabradli je je nad OP1 zalomené k ose mostu a nad
OP2 od osy. Most je bez oznageni a bez dopravniho znaceni.
Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci pfitneho a
podéliného spadu.

6. Cizi zafizeni

6.1 Pod nosnou konstrukei je zavé$eno potrubi vedouci z opéry
QP2 vievo do opéry OP1 vpravo, Na &elni plode levé fimsy
vede na konzoldch trubka plynovodu. Bezprostfedng vpravo
vedle OP1 je vyusténi kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a pristupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odldzdéné. Vpravo na vytoku
je vodni stupefi. Most je pfistupny vpravo za OP2 z bfehu
vodotete. Smér toku je zleva doprava. Velna vy3ka pod
mosfem je 1,7m.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kiidel, zemni téleso

1.1 Zaklady nejevi zndmky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kiidla, &elni zdi

2.1 V Grovni vodni hladiny vodoteée je vyplavené sparovéni opér.
Dobetonavka opér je z hubeného betonu, patrna jsou Stérkova
hnizda bez pojiva. V opéfe OP2 vysekan otvor o rozméru
40x65 cm pro trubku inz. sité. V opé&fe OP1 vysekan otvor pro
trubku inz. sité o rozméru 27x45¢cm. Vysekanim otvoru byla
pferuiena a obnazena vyztuz GloZného prahu. Z GloZneého
prahu OP1 mezi 2. a 3. nosnikem zleva prosakuje voda a
obarvuje zdivo opér. Ulozny prah vlevo na OP1 se rozpada.

3. Nosna konstrukce

3.1 U nosnik( dochazi k odpadavani kryci vrstvy betonu a ke
korozi obnaZené vyztuZe. Nedostateéné kryti je jiZ z vyroby.
Nejmarkantnj§i poruchy jsou u nosniku &. 2 zleva. U tohoto
nosniku zjitén aktivni prisak vody. Nosnik je podmaceny.
Obnazena vyziuz je vyznamné oslabena. Ze spary mezi
nosniky prosakuje voda a tvoii se krapniky. Spodni plocha
nosnikl obsahuje stérkova hnizda, zfejmé jiZ z vyroby.

4. Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 ;
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5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Vozavku tvoff horni povreh panell. Betonovy povreh
pfechodové aoblasti panell degraduje do hloubky 2cm.
Maontazni haky panell jsou obnaZeny. Rimsa vpravo se
rozpada. Podél pravé fimsy v pruhu ifky cca 1m leZi na
vozovce tlejicl listl, mech, $térk a nedistoty, ze kterych vyrista
vegetace. V povrchu prave fimsy na vnéjsi strané jsou
vodorovné separaéni trhliny. Rimsa vpravo v misté ukotveni
pryniho a tfetiho zabradelniho sloupku je praskla. Beton v
okoli trhlin je vzduty a odpaddva. Povrch pravé fimsy na konci
se droli do hloubky Tem. Spodni ckraj levé Fimsy nad OP2 je
odpadly. Na podkozené délce je obnaZena podéina vyztuz

fimsy.
6. |zolaéni systém
6.1 Na nosné konstrukei neni zadna izolace.
7. Odvodriovaci zafizenl
7.1 Betonovy povrch vozovky nad OP2 je deformovany, za desté

se mohou tvofit kaluze.
8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznaceni mostu

8.1 Most je bez oznageni. Natér madla levého zabradli se na 5%
plochy olupuje. Zabradli vpravo je deformované a natér je
poskozen od narazl vozidel, Koroze zabradii je markantni ve
spodni &asti pficle a ve svarovych spojich.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protindrazove,
kryci a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Trubka inZ. sité zavéSena zespodu NK tvofi pFekazku v toku
ve smyslu vodniho zakona. U levého zabradli jsou postavené
dvé popelnice. O levé zabradli jsou opifené eternitové desky.

11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

1.1 Koryto vodotete pod mostem je zaneseno naplavenymi
kameny. Vpravo na vytokové stran je vodni stupen, ktery je
castetné rozpadly.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENiI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Provést obnovu protikoroznt ochrany zabradli.
- Provest vycisténi dna vodotede.
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2.odstranéni nutno do 5 let
- Provést sanaci dobetonavky opér, opravu sparovani, zazdéni otvorli v misté prostupu inZ. sité.
- Provést opravu fims.

- Provést sanaci spodni plochy nosnik(.

1.0dstranéni nutno do 10 let
- Vybudovat izolaci nosné konstrukce véetné ochranné vrstvy a vozovky.

- Ve spolupréci s viastnikem sinz. sité¢ pod mostem navrhnout jeji prelozku.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENi DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Batum projednani :3.5.2017

Poznamka :

Zavéry prohlidky projednény se spravcem pfi pfedan( zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zplsob zjisténi zatizitelnosti:
Stavebni stav;  Koeficient stavebniho stavu: O {(Zplsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem})
It — Dobry a= 1,0
Vn= 26t
Nosna konstrukce
Vir= 64t
Stavebnistav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 156t
IV - Uspokojivy a= 08
R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Il - Pouziteiny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dal§i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s ¢lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice proti
smeru staniceni.

Boéni pohled na most - prava strana.

Boéni pohled na most - leva strana.
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Vysekany otvor vOP2. PferuSena a
obnazena vyztuz UloZzného prahu.

Rozpad betonu pfechodové oblasti nad
oP2.

Pohled odspodu na nosniky zleva.
ObnaZena oslabena korodujici vyztuz.
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Pohled na fimsu vlevo nad OP2.
Odpadla spodni hrana fimsy. Obnazena
korodujici vyztuz.

Pohled zabradli vpravo nad OP2.
Koroze zabradli. Praskla fimsa v misté
sloupku.

Pohled na fimsu vpravo. Podélné trhliny
v fimse.
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Most M10

Most pies Jasenku — U koly, &p. 15 (U Lachmanu) v obci Jasenna

HLAVNi PROHLIDKA
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Objekt: Most ev. & M10 (Most pfes Jasenku — U &koly, &p. 15 (U Lachman() v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Kirka — Diagnostika stavebnich konstrukef
Prohlidku provedi: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 7 °C Teplota NK: 5 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu: M10
Nazev objektu: Most ptes Jasenku — U Skoly, &p. 15 (U Lachmantl) v obci Jasenna

Staniéeni ve sméru: od silnice 1/69 Zplsob zpFistupnéni: z biehu vodotede.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznaéné uréit. Lze pfedpokladat, 2e jsou
betonové plogné. B

2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

21 Obé& opéry jsou kamenné s Zelezohetonovou dobetonavkou.
Kamenné zdivo je kyklopského typu. Horni dobetonavka je
soucasné uloznym prahem. Kridla nsjsou. OP1: Vyika
dobetonavky 40cm, §itka 19,15 m, vyska viditelné &asti opéry
1,55m.

OP2: Vy3ka dobetonavky 40cm, §ifka 31,28 m, vyska viditeiné
Casti opéry je 0,40m,

3. Nosna konstrukce, loziska, kiouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy prosty trémovy most o jednom poli. Nosna
konstrukece je sloZena ze tfi éasti. Prava a leva Gast je
Zelezobetonova deska. Stfedni &ast je prefabrikovanych
nosnikil typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 6,8m. Celkem
16ks. Kolma svétlost a délka pfemosténi je 5,38m. Plvodni
most je kolmy. Pfistavéna ¢ast most roz$ifuje od opéry OP2
k opéfe OP1. LoZiska nejsou, uloZeni je pfimé na asfaltové
pasy. Dilatace je podpovrchova, prokreslena pfes vozovku.

4. Mostni svr8ek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. Voina &itka je nad OP1 34,44m a nad OP2
17,79m. Pritomnost izolace se nepodaiilo zjistit. Chodniky
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové monolitické.

Leva fimsa: vyska vné&jsi 3dcm, vyska vnitfni -6em
(pfesypana), sitka 50cm, délka 10,2m, vyloZeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa: vyska vnéj§i 13cm, vyska vnitini ~4cm
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(pfesypana), &itka 50cm, délka 12,5m, vylozeni pfes NK Ocm.

5. Mostni vybaveni - zachytnd, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znaceni, osvétleni, odvodiiovaci
zafizeni

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelove svafované
zabradll jedno madlo dvé pfi€le se svislou vypini. Leve
zabradli madlo a sloupky jsou z trubek D 76mm, pficle
z trubek D40, svisld vyplil D 34mm. Pravé zabradli madio a
stoupky profil 35x61mm. pficle a vyplfi 31x31mm. Vyska
zabradli vlevo je 127cm, vpravo 116cm. Most je bez oznadeni
a bez dopravniho znageni. Odvodnénl vozovky je na mosté
pomoci pfiéného a podéliného spadu. Pied OP1 je uliéni
vpust, ktera je zausténa pfes opéru OP1 do vodotede.

6. Cizf zaflzeni

6.1 Ze stény OP1 o i z odlazdéni svahu u OP2 vyustuji trubky
kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Podél OP2 je
bieh vodotete dikmy odlazdény. Biehy vpravo od mostu jsou
odlazdéné. Most je piistupny z biehu vodotets. Smér toku je
Zleva doprava. Volna vydka pod mostem je 1,55m.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, &elni zdi

2.1 Pod fimsou vpravo nad OP1 jsou zbytky dfevéného bednéni
z doby vystavby. V Grovni vedni hladiny vodotege je vyplavene
sparovani odldZdéni bfehu podél OP2. Nékteré kameny jsou
uvolné&né nebo odplavené. Dobetonavka opér je z hubengého
betonu, patrnd jsou Stérkova hnizda bez pojiva.

3. Nosna konstrukce

31 U nosnfkd &. 1,2,3,4,6,7,9,13 dochazi k odpadavani kryci
vrstvy betonu a ke korozi obnaZzené vyztuZze. Nedostatetne
keyti je jiz z vyroby. Ze spar mezi nosniky prosakuje voda.
Voda tez prosakuje ze spary mezi Zelezobetonovou deskou a
krajnim panelem stieni &asti. Spodni plocha levé
?alezobetonové desky je pokryta krapniky. Na spodnim
povrchu desky jsou patrné obnazené korodujici pruty vyztuZe.

4, Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 -

5. Vozovka, chodniky, Fimsy, kolejovy svrek, zalivky

5.1 Vozovka je popraskana s ¢etnymi vytluky. Povrch je zvinény
s moZnosti tvorby kaluZi za desté. Dilataéni spara u OP1iu
QP2 je prokreslena do vozovky. Vozovka je pfevy$end nad
aroveri fims. Podél fims je na vozovce uchycen mech. Horni
povrch fims degraduje do hl 1cm. Povrch prave fimsy je
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znedistén zeminou, $térkem a vyrlstajicl vegetaci. Leva fimsa
je z hubeného betonu. Beton je bez pojiva. Kamenivo se
z povrchu uvoliuje.

6. lzolaéni systém
6.1 Na nosné konstrukci nenalezena 2adna izolace.
7. Odvodhovact zafizeni

7.1 AB povrch vozovky je deformovany, za deté se mohou tvofit
kaluze. Siiniéni vpust za OP1 je funkéni.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zdbradli, dopravni znadeni a oznaéeni mostu

8.1 Most je bez oznaceni. Zabradli vpravo je deformovanév 1., 2.,
5. poli smérem ven. Sloupky pravého zabradli €. 3, 4, 5, 6 jsou
u paty urezlé, Zabradli nepini svou funkei. Natér zabradii vievo
na za¢atku i na konci je poskozené od narazu vozidla.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufove, protinarazove,
kryci a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Z prostoru pod trubkou kanalizace vytékaji splasky, které
narusuji zdivo opéry OP1.

11. Uzemi pod mostemn a pfistupové cesty

1.1 Koryto vodotede pod mostem je zaneseno naplavenymi
kameny a bahnem do vysky az 30cm. Ve vodotedi se vytvaleji
stupné. Na vtoku u OP1 je vymleta kaverna ve dné. Na
vytokové strané z bahna vrlsta vegetace.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,

KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENiI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutne do 1 roku
- Se spravcem kanalizace projednat pfevis vytoku kanalizace tak, aby neposkozoval st&nu opéry.
- Provést opravu pravého zabradli.

- Provést vy&isténi dna vodotete.

2.adstranéni nutno do 5 let
- Provést opravu fims.

- Provést sanaci spodni plochy nosnikl & Zelezobetonovych desek.
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1.odstranéni nutno do 10 let

- Vybudovat izolaci nosné konstrukce véetné ochranné vrstvy a vozovky.

F. ZAZNAM O PROJEDNANiI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENi DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pii pfedani zakdzky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZiteInosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
[1i — Dobry a= 10
Vh= 26t
Nosna konstrukce
V= 64t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 156t
[V - Uspokojivy a= 0,8
R - hodnota zatizitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: 1V -~ Omezené pouzitelny Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin daldi hlavni prohligky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, pffpadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukee mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice proti
smeru staniceni.

Boéni pohled na most - prava strana.

Bo¢ni pohled na most - leva strana.
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Detail sloupku pravého zabradli.
Sloupek je odrezly v paté.

(&) Lus2Fl

;61 gL Lt

‘ ‘«:bu ke
gl GL ¥l ¢

e Rozhrani mezi stfedni panelovou ¢asti a
~ zelezobetonovou deskou. Prlsak ze
spary.

Pohled odspodu na Zelezobetonovou
desku zleva. Obnazena oslabena
korodujici vyztuz.
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Pohled na OP1. VyUsténi kanalizace je
nefunkéni. Splasky podtékaji trubku a
poSkozuji zdivo opéry. Naplavené
kameny na dne vodotece.

Pohled na vozovku na mosté. Sit’ trhlin.
Povrchové nerovnosti.

Pohled na zabradli vlevo. Poskozeny
natér od narazu vozidla.
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Most M11

Most pfes Jasenku — U Dvojky, ¢p.2 (u Kalend(l) v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Mostev. & M11 (Most pfes Jasenku — U Dvojky, &p.2 (u Kalendd) v obci Jasennd)
Ckres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Klrka — Diagnostika stavebnich konstrukci
Prohlidku proved!: Klrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocasl v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 7 °C Teplota NK: 5°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniéeni km: nezndmé  Ev. & mostu: M11
Nazev objektu: Most pFes Jasenku — U Dvojky, &p.2 (u Kalendd) v obci Jasenna

Stanidenl ve sméru: od silnice /69 ZpUsob zpfistupnéni: z biehu vodotede.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepiistupné bez provedeni sond
ie nelze jednoznaéné uréit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonové.

2. Mostni podpéry, kiidla, Eelni zdi

2.1 Opéry pod levou konstrukci jsou kamenné. Kamenné zdivo
opér je kyklopskeho typu. Opéry pod pravou konstrukei jsou
Zelezobetonové. Prostor mezi vyztuznymi nosniky je
dobetonovan. Kiidla nejsou. Pfied nosnou konstrukei vpravo je
¢elni zed vysdky 49cm a Sirky 20cm.

OPF1: §itka 11,0m, vyska opéry 1,1 m,
OP2: sitka 11,0m, vyska opéry 1,1 m
3. Nosna konstrukce, loZiska, kicuby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
sloZzena za dvou ¢&asti. Leva &ast je Zelezobetonova deska
vysky 37cm, vyztuZena zabetonovanymi ocelovymi nosniky.
Celkem 6ks nosnikli. Osova vzdalenost nosnikl je 1,3m.
Sesty vnitini nosnik je $ikmo. Prava &ast konstrukce jsou 4 ks
prefabrikovanych Zelezobetonovych nosniki typu ZMP o
rozméru 0,98 x 0,35 x 6,0m. Kolma svétlost a délka
pfemosténi je 5,22 m. Celkova Sitka NK je 11,33m. Most je
kolmy. LoZiska nejsou, uloZzeni je prosté na asf. lepenku.
Dilatace je podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostnf svréek - vozovka, izoladnl systém, chodniky, Fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. Volna Sitka je 10,84m. Vzdalenost mexzi
fimsami je 10,48m, Pfitomnost izolace se nepodafilo zjistit.
Chodniky nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.

Leva fimsa: vyska vnéjdi 10cm, vydka vnitfnl 9cm, sitka 44cm,
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HPM M11 (23.04.2017, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

délka 6,39m, vyloZeni pfes NK 7,5¢cm.

Prava fimsa: vy$ka vn&jdi 10cm, vyska vnitini 14cm, Sifka
50cm, délka 6,0m, vyloZeni pfes NK 7,5cm.

5. Mostni vybaveni - zachytnd, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znaceni, osvétleni, odvodfiovaci
zafizeni

5.1 Po ohou stranach mostu je osazeno ocelové trubkové
svafované zabradli jedno madlo dvé pficle se svislou vyplnf.
Madlo a sloupky jsou z trubek D 84mm. PFi¢le jsou D 38mm,
svislad vyplts D 33mm. Vyska zabradli vlevo je 107cm, vpravo
96cm. Most je bez oznadeni a dopravniho znageni.
Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci piicného a
podélného spadu.

6. Cizl zafizeni

6.1 Po levé fimse je vedena ocelova chranitka na konzolach
uchycenych do fmsy. Vpravo v drovni fimsy vede pfes
vodotet ocelova trubka.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

71 Dno pod mostem je regulovang, odlaZd¢éné. Most je plistupny
z bfehu vodotede. Smér toku je zleva doprava. Uhel kfizeni
90°. Volna vyska pod mostem na vtoku je 1,03m, na vytoku
1,16m. Vpravo vedle mostu je vodni stupet. Mostnim otvorem
prochazi odlazdéné koryto vodotete.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni t&leso

1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, elni zdi

2.1 Celni st&na nosné konstrukce vpravo je z hubeného betonu.
Z llozného prahu OP1 pod pravou NK prosakuje voda, kterg
charvuje zdivo opéry.

3. Nosna konstrukce

3.1 Jednotlivé nosniky pravé éasti nosné konstrukce maji na
spodni plose obnaZenou korodujici vyztuz. Ze spary mezi
prvnim a druhym nosnikem zprava a ze spary mezi obéma
nosnymi konstrukcemi prosakuje voda a tvofi se krapniky.
Dolni ocelové piiruby vyztuZznych nosniki celoplo$né koroduji.
Beton mezi vyztuznymi nosniky je misty bez pojiva. Porucha
piefvava z doby vystavby. Vlevo na OP1 mezi prvnim a
druhym vyztuZnym nosnikem z(stalo dievéné bednéni.

4. Loziska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, Fimsy, kolejovy svriek, zalivky

51 Vozovka je bez zjevnych zavad. Podél levé i pravé fimsy se
drzi nedistoty, ze kterych vyrlsta vegetace. Povrch pravé
fimsy degraduje do hloubky 1,5¢cm. Beton se povrchové
rozpada. Povrch levé fimsy na konci v delce 30cm se
rozpada. Na spodnim povrchu fimsy vpravo nad OP1 i OP2
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se tvoli krapniky, je zde obnaZena oslabena vyztuz a zbytky
difevénaho bednéni.

6. 1zolaéni systém

6.1 Zjistény prisaky ze spary mezi nosniky, coZ sveédél o porude
izolace.

7. Odvodfiovaci zafizeni
7.1 Most nema odvodnovage. Povrch vozovky je vyspadovany.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znadeni a oznadeni mostu

8.1 Most je bez oznadeni. Vprave v misté lomu zabradli se
olupuje natér sloupku. Vlevo posledni sloupek ma poskozeny
natér.

9. Ochranna zaffzenl - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazové,
kryci a izolaéni zabrany, protinlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

101 Ocelové trubky koroduji.
11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

111 Dno je pokryté naplavenym bahnem a naplavenymi kameny.
OdlaZdéni biehu ma v drovni vodni hladiny vyplavené
sparovani,

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.cdstranéni nutno do 1 roku
- Spodni piiruby vyztuznych nosnikl opatfit natérem.

= Progistit dno vodotete pod mosterm.

1.odstrané&ni nutho do 10 let
- Provést sanaci fims.
- Provést opravu vodotésné izolace mostu.

- Provést sanaci spodni plochy nosne konstrukce pravé i levé ¢asti.
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F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENi DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTi O ZMENE ZATIZITELNOST! A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
It - Dobry a= 1,0
Nosna konstrukce

Stavebni stav:

IV - Uspokojivy a= 0,8

Pouzitelnost: Il — PouZitelny s vyhradou

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky:

Koeficient stavebniho stavu:

Koeficient stavebniho stavu:

2021

Zatizitelnost
Zplsob zjisténi zatizitelnosti:
O (Zplisob stanoveni zatizitelnosti odhadem)

Vn= 26t
Vr= 64t
Ve= 156t

R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu

Maximalni napravovy tlak

V souladu s ¢lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice ve
sméru staniéeni.

Bo¢ni pohled na most - prava strana.

Bocni pohled na most - leva strana.
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Pohled na sloupek zabradli vpravo nad
OP2. Odlupovani natéru, koroze
zakladniho matrialu.

Pohled na pravou fimsu. Rozpad
betonového povrchu.

Pohled odspodu na nosnou konstrukci
vlevo. Koroze dolnich pfirub vyztuznych
nosnik(. Hubeny beton se Stérkovymi
hnizdy.
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- Pohled odspodu na pravou ¢ast nosné
: i ~ konstrukce. Prisaky mezi prvnim a
T > ~ druhym nosnikem zprava. Obnazena
B vyziuz,

Pohled od spodu na fimsu nad OP1.
Obnazena vyztuz, krapniky.

Pohled na opéru OP1. Z tloZného prahu
OP1 pod pravou NK prosakuje voda,
ktera obarvuje zdivo opéry.
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Most M12

Most pies Lutoninku — U Lukasu, ¢p.107 (u Balejll) v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM M12 (21.04.2017, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. &. M12 (Most pfes Lutoninku — U Lukasi, &p.107 (u Balejll) v obci Jasennd)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Klrka — Diagnostika stavebnich konstrukei
Prohlidku proved!: Karka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 21.04.2017

Poznamka:

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 6 °C Teplota NK: 6 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniéeni km: nezndmé  Ev. & mostu: M12
Nazev objektu: Most pfes Lutoninku — U Lukas, &p.107 (u Balejl) v obci Jasenna

Staniéenl ve sméru: od silnice 1/69 ZpUsob zpfistupnéni: z biehu vodotete.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznagné urgit. Lze pfedpokiadat, Ze jsou
betonové.

2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

2.1 Opéry jsou kamenné. Kamenne zdivo cpér je fadkove, ve
- stfedni &asti kyklopské. Opéry byly v pravé &asti razsifeny o
zdénou ¢ast 8itky 2,15m: Kiidla jsou 3ikma, u OP1 délky
2,2m, u OP2 3,6m.

OP1: §itka 8,34m, vyska viditelné &asti opéry 1,35 m.
OP2: 8itka 7,19m, vyéka viditelné ¢asti opéry 1,45 m.
3. Nosna konstrukee, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukee je
sloZena ze dvou ¢asti. Flvodni Zelezobetonova konstrukce
8ifky 5m vlevo a pfistavéna Zelezobetonova konstrukee Sitky
2m vpravo. Koima svétiost a délka pfemosténi je 4,98 m.
Celkova &iftka NK je 8m. Most je koimy. LoZiska nejsou,
uloZeni je prosté na asf. lepenku. Dilatace je podpovrchova,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izolatni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka na mosté je vy$ nez navazujici komunikace.
V pfechodoveé oblasti je rampa. Vozovka vlevo je z AB, vpravo
v §ifce 2m je betonova. Volna &itka je na zagatku 7,64m, na
konci 6,16m. Vzdalenost mezi fimsami je na za¢atku 8,03m,
na konci 6,32m. Pfitomnost izotace nezjidt&éna. Chodniky
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové. Sitka fims na kfidlech
vlevo na OP1 B0cm, na OP2 96cm, vpravo na OP1 30cm, na
OP2 30cm.
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Leva fimsa: vyska vnéjsi 15cm, vyska vnitfni 20cm, Sitka
30cm, délka 5,72m, vyloZzeni pfes NK 21cm.

Prava fimsa: vy$ka vnéjsi 11,5cm, vyska vnitini 12cm, Sitka
30cm, délka 5,24m, vyloZeni pfes NK 13cm.

5. Mostni vybaven( - zachytna, ochranné a revizni zafizeni; dopravni znaeni, osvétleni, odvodhovaci
zafizeni ,

5.1 Po obou strandch mostu je osazeno ocelové trubkove
svafované zabradli jedno madlo dvé pii¢le. Madlo a sloupky
jsou z trubek D 84mm. PFicle jsou z profilu 35x35mm. Vyska
zabradli vlevo je 103cm, vpravo 103cm. Zabradii i fimsa jsou
na zadatku i na konci zalomené. Most je bez oznageni. Most
je opatfen dopravni znatkou B13 omezujici zatiZitelnost na
3,5 tuny pouze ve sméru stani¢eni. Odvodneni vozovky je na
most& pomoci pfitného a podélného spadu.

6. Cizi zafizeni

6.1 Pod levou fimsou vede 2x ocelova chranicka a v drovni fimsy
vede 1x trubka plynovodu. Pod pravou fimsou vede 1x
plastova chrani¢ka.

7. Uzemi pod mostem a pilstupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, s odlazdénym dnem a
gikmymi bfehy. Most je pfistupny z bfehu vodoteCe. Smér toku
je zleva doprava. Uhel kiizeni 90°. Volna vy8ka pod mostem
na vioku je 1,35m, na vytoku 1,45m. Vpravo vedle mostu je
vodni stuper.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kiidla, elni zdi

2.1 K opéfe OP2 vlevo je pfistavén kus betonového kfidla. Kfidlo
neni spojeno s opérou a vyklani se, v betonu jsou vodorovné
trhliny. Sparovani plvodni Sasti opéry OP1 vpravo a pod NK
je popraskané. Styéna spara mezi plivodni a dozdénou
opérou OP1 je praskia.

3. Nosna konstrukce

31 Prava éast mostu v $ifce 2m je bez izolace. Jezdi se pfimo po
betonové mostovce. Spodni povrch plvodni nosné konstrukee
nese stopy po dlouhodobém priisaku vody v celé plose. Tvofi
se krapniky. Dlouhodoby prisak vody je zaznamenam i ze
spary mezi plivodni a piistavénou nosnou konstrukci.

4. Loziska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, Fimsy, kolejovy svriek, zalivky

51 Vozovka na mosté je zvinénd, nékolikrat apravovana. Beton
Na rozhrani betonové a Ziviéné vozovky je podélna trhiina.
Beton se zde odlamuje. V ziviéné ¢asti vozovky jsou lokéini
trhliny. Podél pravé i levé fimsy vyrlista vegetace. Povrch
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betonové &asti vozovky degraduje do hloubky cca 2cm.

Beton fimsy na levém kfidle OP1 povrchové degraduje do
hloubky 1cm. Rimsa na kfidle vpravo i vlevo od OP1 je
odtrzend od fimsy na most&. Rimsa na kfidle vievo od OP2 je
odfrZena od fimsy na mosté. Beton se zde rozpadd, sloupek
zabrad|i je zde uvolnény. Povrch pravé fimsy hloubkové
degraduje. Na hornim povrchu je obnazena vyztuz mezi 3. a
4. sloupkem. ObnaZend vyztuz je i na spodni ploSe pravé
fimsy. Prava fimsa je na povrchu poskozena viesmérnymi
trhlinami. Pod sloupky pravé fimsy jsou v betonu fimsy otvory.

6. lzoladni systém

6.1 Zjistény pritsaky pfes nosnou konstrukei, coZ sv&dél o porude
pfipadné absenci izolace.

7. Odvodiiovaci zafizeni

7.1 Most nema odvodfiovate. Povrch vozovky je zvinény, hrozi
tvorba kaluzi za desté.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznateni mostu

8.1 Most je bez oznadeni. Natérem zabradli misty prostupuje rez,
zejméena ve spojich.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protindrazové,
kryci a izolagni zabrany, protihlukové zdi apod. '

8.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 - Qcelové chrani¢ky koroduji.
11. Uzemi pod mostem a pHstupové cesty

1.1 Podél op&ry OP1 jsou v &ifce 1,5m naplavené kameny a
bahno. Odlazdéni bfehu vodotete se na vytoku zuZuje.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Progistit dno vodotete pod mostem.

2.cdstranéni nutno do 5 let
- Vybudovat nove fimsy na mosté i kfidlech.

- Provést opravu levého kiidla u OP2.
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1.odstranéni nutno do 10 let

- Provést opravu vodot&sné izolace mostu, ochranné vrstvy a vozovkového krytu na celém moste.

- Provést sanaci spodni plochy nosné konstrukce.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENiI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spraveem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav;  Koeficient stavebniho stavu: O (ZpUsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 08

Vh= 26t
Nosna konstrukce
Vir= 48t
Stavebni stav:  Koeficient stavebnihec stavu:
Ve= 156t
IV - Uspokojivy a= 08
R - hodnota zatiziteinosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Il - PouZitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin daldi hlavni prohlidky: 2021

V soutadu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice ve
smeéru staniceni.

Boéni pohled na most - prava strana.

Bocni pohled na most - leva strana.
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Detail sloupku zébradli vlevo nad OP2.
Praskla fimsa, uvolnény sloupek.

Pohled odspodu na plvodni nosnou
konstrukci. Prlisak vody pifes nosnou
konstrukci.

Detail sparovani OP1. Praskliny ve
sparach.
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Pohled na leve kridlo opéry OP2.
Odtrzeni kfidla.

Detail spoje =zabradli. Koroze ve
svarovém spoji.

Pohled vozovku na mosté. Spara mezi
s betonovou a ziviénou ¢&asti. Odlomeni
betonu a vznik vytluku.
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Most M13

Most pfes Lutoninku — Pod Klesfiama (u Blataku, ép. 318) v obci Jasenna

HLAVNIi PROHLIDKA
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mech,

Rimsa vprave: Nad OP1 je zarostla kiovinami. Rimsa je
pficné praskla na rozhrani mezi kiidlem a NK. Okolo 3.
sloupku jsou podéiné a viesmérné trhliny. V misté posledniho
sloupku vpravo je svisla trhlina pfes fimsu i k¥idlo. Z trhliny
vyriista vegetace.

Rimsa vlevo: V8esmérné trhiiny mezi 2. a 3. sloupkem a dale
okolo 4. sloupku. Beton je zde vylomeny od narazu.
Povrchova degradace betonu do hloubky 5mm. Na konci
fimsy na kfidie OP2 vyriista na povrchu mech.

6. 1zolaéni systém

6.1 Zjisténo podmaceni Zelezobetonové desky pod fimsami. Okraj
desky nema okapovy nos.

7. Odvodiiovaci zaffzeni
7.1 Most nema cdvodiiovade.
8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znateni a oznadéeni mostu

8.1 Most je bez oznateni. Treti a &¢tvrty sloupek vievo a madlo
uprostfed délky zabradli je pogkozeno od narazu vozidla.
Natérem madla na 5% plochy prostupuje rez. Natérem
sloupkd prostupuje rez na 30%plochy, zejména ve spojich.
Posedni sloupek vpravo na fimse je uvolnény.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidia, protidotykové, protikoufoveé, protinarazove,
kryci a izolagni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté
101 -
11. Uzemf pod mostem a pfistupové cesty

11.1 V maostnim otvoru jsou uskladnény piedméty. Na ocelovych
nosnicich jsou zavéseny dfevéné tramy. Podél opéry QP2
protéka vodoteé. Dno je zde vymleté. Podél OP1 je nanos
Zeminy. Vpravo vedle OP1 vyrista vegetace.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAYV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNEN! SPRAW OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Nechat odstranit pfedmeéty z mostniho otvoru. Tvoii prekazku v toku ve smyslu vodniho zakona.
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2.odstran&ni nutno do 5 let
- Provést opravu natéru zabradii.
- Provést opravu natéru vyztuznych ocelovych nosniko.
- Provést opravu sparovani opér.

- Provést opravu fims s okapovym nosem.

1.0dstranéni nutno do 10 let

- Provést opravu tims s okapovym nosem.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENi DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACH

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zaveéry prohlidky projednany se spréavcem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zplsob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
IV - Uspokajivy a= 08

Vn= 26t

Nosna konstrukce

Vr= 52t
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu:

Ve= 1561
IV - Uspokojivy a= 08 R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci

vzhledem ke stavu mostu

Pouzitelnost: HI — Pouzitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &ldnkem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice ve
sméru staniceni.

Boc¢ni pohled na most - prava strana.

Bocni pohled na most - leva strana.
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Detail sloupku zabradli vlevo..
Poskozeny natér a deformace po narazu.
¥ Koroze ve spoji.

Pohled odspodu na nosnou konstrukci.
Olupovani natéru a koroze ocelovych
nosnikl. Obnazena vyztuz okraje desky.

! Pohled na OP2. Vypadané sparovani.
Koroze nosnik(l. Znamky podemleti
betonového prahu.
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Pohled na vozovku nad OP1. Pfiéna
trhlina pfes celou Sifku vozovky.

Skladka materialu v mostnim otvoru.
Pfedméty zavéSené na ocelové nosniky.

Pohled na levou fimsu v misté sloupku.
Vylomeny beton po narazu.
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Most M14

Most pfes Lutoninku — Zatrubnéni hiigté v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM M14 (23.04.2017, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Mostev. & M14 (Most pies Lutoninku — Zatrubnéni hfisté v obei Jasennd)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Klrka — Diagnostika stavebnich konstrukci
Prohlidku proved!: Klrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 23.04.2017

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 7 °C Teplota NK: 5°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Clslo komunikace: nezndmé Staniéeni km: neznamé  Ev. & mostu: M14
Nazev objektu: Most pies Lutoninku — Zatrubn&ni hfigté v obci Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice /69 ZpUsob zpfistupnéni: z brehu vodote&e u
OP2.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kiidel

1.1 Zaklady spodni stavby jé'ou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznaéné uréit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonové.

2. Mostni podpéry, kiidla, éelni zdi

21 Opéry jsou Zelezobetonove, rozdéleny na segmenty podobné
jako NK. Kfidla jsou rovnobéZna, betonova. Nad klenbou je
gelni zed.

OP1: §ifka 72,0m, vyEka opéry 1,0 m,
OP2: §itka 72,0m, vySka opéry 1,0 m
3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosnou konstrukei tvofi
kruhova klenba. Konstrukee je sloZena z dvanacti od
dilatovanych segment(l délky 8m. Kolma svétlost a délka
pfemosténi je 3,18 m. Celkova $ifka NK je 72m. Mocnost
zdiva klenby je 0,7m. Most je kolmy. Loziska nejsou, ulozeni
je prosté. Dilatace je podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach
vozovky. Konstrukce je pfesypana vrstvou Stérku proménné
tloudtky do 1m.

4. Mostni svréek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

41 Cesta pfes klenbu je ze §térku. Osa cesty nekoplruje osu
mostu. Valna sifka je neméfiteina. Pfitomnost izolace se
nepodaiilo zjistit. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové. Leva fimsa je pod Urovni terénu.

lLeva fimsa: vyska vnejsi 30cm, §itka (pfesypana), délka 5,0m,
vyloZzen{ pfes NK 10cm.

Pravd fimsa: vy$ka vnéjsi 33cm, sitka 70cm, délka 6,26m,

Strana2z8



HPM M14 (23.04.2017, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

vyloZeni pfes NK 10cm.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znadeni, osvétleni, odvodhovaci
zafizeni

5.1 Zabradll je pouze vlevo. Jedno madlo jedna pfidle vie
z trubek D 42mm. Vyska zabradli vlevo je 125¢cm. Most je bez
oznateni a dopravniho znaéeni. Odvodnéni vozovky neni
feSeno.

6. Cizi zafizeni

6.1 Na mosté nenl.

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, pokryté stérkem. Most je
piistupny z biehti vodoteCe u OP2. Smér toku je zleva
doprava. Uhel kffzenl 90°. Volna vy3ka pod mostem je 3m.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, &elni zdi

21 Kridio u OP1 vlevo je poskozeno vodorovnou erozni ryhou po
celé délce. Ryha je 70cm nade dnem a dosahuje hloubky
30cm. Nad ryhou jsou dali vodorovné trhliny. V opéfe OP1
v prvnim segmentu zleva zjistény prisaky ve vysce cca 0,7m
nade dnem. Dale pak v segmentu &.4, €.5, £.6 a £.12. V opéfe
OP2 zjistény prisaky v segmentu &. 4, £.5, 6.6, ¢.10, .11 a
¢.12. Téz byly zaznamenany prisaky z vétsiny spar mezi
segmenty. Ze spar vyristaji inkrustace. Od segmentu &. 8
smérem k vytoku intenzita prisakl ze spar skabne. Mezi
segmentem €. 1 a 2 v OP2 zjisténa kaverna. Dale vétsi
kaverna ve zdivu zjisténa v segmentu &. 3 a &. 4 a ve spafe
mezi 4-5 v OP1. Vypadlé zdivo je zde z plochy cca 1m?.Hrana
opéry OP1 vievo dole je urazena. V pravé felnf sténé nad
OP2 jsou trhliny s inkrustacemi. Pravé kiidlo OP1 je
poskozené viesmérnymi trhlinami. Obé kfidla vpravo jsou
porostla mechem.

3. Nosna konstrukce

3.1 Cislovani segmentl je zleva. Pti prohlidce byla zjisténa
podélna trhlina v 1/3 délky oblouku na strané blize k OP2.
Trhlina prochazi od segmentu €. 4 a2 po ¢. 10. Trhlina
dosahuje &ifky az 6mm. Ze spary mezi segmentem &. 9 a £.10
zjistén prisak ve vrcholu klenby. Na pricell klenby vievo jsou
patrné inkrustace od dlouhodobého priisaku, jednak ve
vrcholu a 15cm nad GloZznou plochu OP1. Priisak z trhliny v
¢elni sténé& klenby pokratuje ve stejne vy3ce i do mostniho
otvoru. ¥ okoli trhlin ve vrcholu klenby se tvofi krapniky.

4. Loziska, klouby, mostni zavéry

4.1 -
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5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

51 Povrch cesty tvofi navezeny $térk na vrchol klenby. Stérk je
propustny malé mocnosti a na rubu klenby ziejmé neni
izolace. Leva fimsa je pfesypand. Prava fimsa je poskozena
vodorovnymi trhlinami. Nad vrcholem klenby odpadava omitka
z Gelnl stény Fimsy. Za rubem fimsy vyrlsta kef.

6. Izolaéni system

6.1 Zjistény prusaky ze spary mezi segmenty. Na rubu klenby
zfejmé neni Zadna izolace.

7. Odvodiovac! zaifzeni

7.1 Most nema odvodniovaée. Povrch cesty je vinity propustny
sterk.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znaéeni a oznadeni mosiu
8.1 Most je bez oznateni.

9. Ochranna zafizenl - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufove, protindrazove,
krycl a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté
10.1 -
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

11.1 Na vtoku podét kfidla u OP1 je vyvafisté — kaverna ve dné
vodotede. Dal§i vyvafisté nalezeno na vytoku mezi
rovnob&znymi kfidly. Kaverna zde dosahuje hloubky 1m.
Z piesypavky nad levou fimsou vyrista bujna vegetace.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Zménit trasu cesty na klenbé tak, aby vedla mimo pidorys klenby nebo pfisypat vrstvu $térku
tak, aby byla v&&i nez 1m.

- Proéistit dno vodotede a opravit dno na vtoku a vytoku.

1.odstranéni nutno do 10 let
-  Provést sanaci fims.

- Provést opravu vodot&sné izolace mostu.
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- Provést sanaci licové plochy klenby a opér.
- Opravit kfidlo vlevo u OP1.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIH
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :3.5.2017
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pii piedanf zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zpfisob stanoveni zatiZitelnosti odhadem}
V - Spatny a= 0,6

Va= 30t
Nosnha konstrukce
Vr= 65t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 156t
V - Spatny a= 0,6
R - hodnota zatizitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Il - PouZitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &ldnkem 5.3.1. GSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci, pfipadné prvnf
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice proti
sméru staniceni.

Bocni pohled na most - prava strana.

Boéni pohled na most - leva strana.
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Pohled na levé kfidlo u OP1. Erozni
ryha  vkfidle.  Vodorovné  trhliny
s inkrustacemi.

Pohled na sparu mezi segmentem €. 1 a
¢. 2. v OP1. Prlsak ze spary. Kaverna
v misté spary

Pohled pravou fimsu. Vodorovné trhliny
s prisakem. Odpadavani omitky nad
. vrcholem klenby.
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Pohled na opéru OP1 segment ¢.1.
Prlsaky z vodorovnych trhlin
s inkrustacemi.

4 ¥ e

H‘: Detail podelné trhliny v 1/3 délky klenby.
- f  Segment¢9.

Pohled na opéru OP2 zprava. Vyvaristé
' u opéry. Prisaky v segmentu ¢.12.
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