Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.{. mostu: M15
Mazey mostu: Lévka pro pdsi u evangelického kostela
Mistni ndzev u evangelického kostala
Pradmét pfemosténi: vodotad Jasénka
Pfevadénd komunikace: chadnik pro pésf
Nazev pfevddéné komunikace:
Stanideni linioveé: -krn Stanifani na Usekuy: -l od siinice /49 ke kostalu
Rok postaveni:
Rok poslednf rekonstrukee; 2020
Kraj: Zlinksky
Ckras: Zlin
Obec (MC) lasennd
Katastrdin! Gzemi: Jasenna
Sprdvee mostu: obac Jasennd
Zpracovatel mostniho listu: Ing. Jan Kirka, Ph.D,
ZatiZitelnost v dobé uvedeni do provazu, zphsob a rok stanoveni:
Zptsob stanovent: v Rok: 2020
Wn= 12t Yrs Ves jedna ndpravas=
Zatifitelnost soudasnd, zphsob a rok stanoveni:
Zplsoh stanoven!: Y Rok: 2020
Vn= 12t Wi Ve= jadna naprava= -
Zaldadni ddaje
Celkovy potet poli: 1 Délka prenostini: 4,9m Deika NIK: 5.6m
Sikmost: Levd 95.0023g Volnd §iFla: 2.05m . Celkovd §iFka mostu: 2.4m
Plocha mostu: 3.3 m2 :
Soufadnice mosty S-1STK ¥: 1163849,42 ¥:504316.73 WGS: 49.2509886N 17.8942992E
Popis spodni stavby: Zelezobetonové Glofné prahy na stavajicich zdkiadech plivadniho mostu
Popis nosné konstrukee: Monaoliticks trdmy spojené deskou
Pozndmka k nosné konstrukel:
Ostatni ddaje
Vyika mostu nad terénem: 1,5m Vyika MK nad hladinou vody: 1,17m
Q100! Normain( hiadina vody; 0,1m
Navrhovand hladina NH: Kontroini navrhovand hladina
1.1 2akiadly mostnich podpér a kiide! '
Obacné Zplsob zalozani: Hlubinné Material zdklad{: prosty beton

Zaloienl spodni stavby opér je hlubinné na vrtanych mikropilotdch, Mikropiloty jsou typu 88/10mm. Déika

vriu 5m. Délka kofenové &dsti 3,0m. Mikropiloty jsou vioZeny do pfedem vyvrtanych otvorl priméru
200mm a vypindny cernentovou injektazni smési,

Opéra OPL: opéra Je zaloZena na cetkem 2 ks mikropilot
Opéra OP2: upéra je zalofera na calkem 2 ks mikropilot

1.2 Mostni podpéry a idfidla-

Qpéry Podet: 2
Typ podpér: Krajni opéra Druh: Masivni opéra Material: Zelezobeton
Délka: 0,95m Sifka: 2,4m Vyska: OP1 0,475m; OP2 0,47m

Opéry jsou monolitické Zelezobetonové, masivni s vyvéianymi kfidly. Opéry se sklddaji z pdvodniho
zékladu, Ulozného prahu, 28varné zidiy a Sikmych kiidal, KFidla jsou vetknuta do difiku opér.

1.2.4 Kridle

Obecné K¥idia jsou monolitickd, Zelezobetonovd, $ikma, vetknutd do d¥fku opér.




1.2.2 Pfechodovd oblast

Obacneg

Prechodovd oblast je z ndsypovich materidlll bez pfechodové desky. Za zdvérnou zidkou jsou pficné
odvodfiovacl flaby a dobetondvka ke stdvalicimu betonovému povrchu chodniku,

1.3.3 Zpevnéni svahu

QObecné

svahy vedle kifdel byly uvedeny do plvodniho stavu bez odldZdéni.
Horal plocha stdvaifetho zdikdady je srovndna a zpevnéna betonowym loem.

2.1 Nosna konstrulice

Dbecné

Padet poli: 1
Sikm4 svétlost: 4,8985m
Rozpétl: 5,25m

Kolmd svétlost: 4,83m
Eifla NK min.: 2,4m

Konstrukéni vyika: 0,4m

Si¥ka NK max.: -

Pfavaiujicl matertdl: Zelezobeton Datmi materidl: Nezazdany

Druh statického plsobent: prosty nosnik Prefatrikat: Nezadany

Nosnd kenstrukee o jednom poli rozpéti 5,25m v Sikmém uspofdddni, Nosnou kenstrukef tvofi moneiitické
trémy vyiky 400 mm spojeng deskou z betonu tfidy C40/50 XF3. V pfiiném sméry se jednd o deskovou
konstrukel vwrtuZenou tramy. Deska mostovky md zdkladni tlougtku 250mm. Nad Gloinym prahem je
tloustka desky zv8tiena na 300 mm. {zalicovéna se spodnf hranou nosnikd) Celkova $ifka NIC Einf 2,4m,
celkova délka N je 5,6m.

2.2 Logiska, kiouby

Opéry

2.3 Mostni zdavéry

Zplsob wioZeni: na lepenku

Vyrobnl typové ozradeni:

Pocet loZisek (ks): 2 Imenovity posun: Nezadéno

Nosnd konstrukes je uloiena na opérach kluznd na tfech wrstvdch lepenky Elastek 40 special mineral. Na
kafdé opéfe jedna lofisko. Lepeniy jsou nataveny na Gloiny prah. Nenf definovdno pevné a posuwné
lodisko.

Qbecné Typ MDZ: bez mostnich zavérl
Oddilatovéni nosné konstrukce od zévérnych zdl je prostiednictvim polystyranu tl. 20mm. Spdra je po
celém obvedu zalita pruinou zalivkou.
3.1 Vozovka
Obacné Povreh komunikace: pffmo pojifdénd izolace

Skladba vozovky: kenstrukéni vrstwy hydroizolace t, 10mm
&itka mezi obrubami: 1,9m
Na maost navazuje betonovy novech chodnlku oro pédi,

3.3.1 Bimsa

Obecnd

Rimsy tvofi krajni wrtuiné nosniky z betonu C40/50XF3. SiFka je 0,25m, vyska svislé pohledové plochy je
0,4m. Vyika odrazného obrubniku je 0,1m. '

Obrubnikové hrana a vodorovnd plocha cbou fims je opatfena stejnou ochrannou vrstvou jako mostovia.
VnéjEi pohledovd plocha Fims je opatfena ochrannym nétéram Sikegard 552 Aguaprimer.

3.3.3 Zalivky

Checné

Zéliviy ve vozovee v piEndm smeéru [sou z materidlu Sikafelx Pre 3 a [sou ve spardch mezi NK a zdvérnou
zidkou a mezi pFénymi Eaby a stdvajicim povrchem chodniku.

1.5 zaladni systém most

ovky

Ohecné

Druh panetrace/ped.vristvy: Betolit KP W
Oruh izolaéni vrstvy: Densofix
Typ izodace: celoplosng
Tloudtka izolace (mm). 10

Materis! izolace: stérka s ochr. ndtérem a potérovym vsypem
Gchrana izolace: Betofix SW UV TOP

Izolaéni systém mostovky ja celoploiny, piimo pojfidény z polymerové stérky 2 ochranného ndtéru na bazi
prysky¥ic min. tloustky 10mm,

2.6 Odvodnéni mostu

Obhecné

Druh odvodnéni vozovky: pfiéné ilaby
Zalsténi odvodnéni: kolmé

Typ edovdiovadl: ACO $300K Vyrobee odvodiovadd: ACO Severin Ahlmann GrmbH




Odvodnéni mosty je zafi$téno po povrchu vozoviky pomoci padéinéhe sklonu k opéfe GPZ, kde je umistén
polymerbetonow odvodiiovasl 2lab s ocelovou mifEl Pfed opdrou OP1 je piiény odvodiiovaci lab
zachytévajic vodu pfed mostem. Voda Je ze Habu odvedena veravo didZdénym Zlabem do vodotede.
Odvadniovadi Zlaby jsou ulc¥eny do hubeného betonu na $P podsyp.

4,1 Svodidia/zabradelni svodidia

Checné

Druh zabradif; ccelove svafované Vyrobce: Stamakocsl 5.r.0.

Vyika zabradié: 1,1m Délka zabradli: 5,57m viavo; 5,58m vpravo
Sloupky z2abradlf jsou kotveny do Hms pomoci &tyf viepovanych kotev do dodateéné vrtanych otvorl. Patnl
desky sloupkll jsou podlity na ti. 10mm polymerni maltou. Dilatace v kanstrukel zdbradl je mezi kifdly a
nosnou konstrukel,

4.3 Dopravni zaaleni

Obecné (vodorvng
dopravni znaten()

Druh znadenl: vodorovné
Na vozoves neni 34dné vodorovné dopravni znaceni,

Obecné {svislé
dopravni znageni)

Druh znadenf; svislé
Pied Hvkou ve sméry od kostels je vievo od opéry OP2 svisid dapravm znatka &.B8 - Z8kaz viezdu cyklistl.

4.5 Uzemi pod mostem a pFistupovs casty

Obacné Pod mostem protékd vodoted Jasénka. Smér toku je zleva doprava. Koryto vodotaée je regulovane,
zpevnénd kamennou dlaZbou do betonu.
Pfistupové cesty pod most jsou po bfehy vodotede a po schodidti vievo od OP2.
Spravni udaje

Archivace projekiu: Obec Jasennd

Klasifikadnd stupef stavu mostu

Datum tisku:

Nosnd konstrukee: I-Bezvadny Spodni stavba: I-Bazvadny ' Pouditelnost: I-Poufitelng
Datum provedeni posledni HPM (1.HPM); 21.06.2G20
Reproduldnl pofizovac! hodnota: Datum posledniho stanoveni:
Bne: 21.06.2020 Vypracoval-podpis:

Ing. Jan KGgka, Ph.D

22.06,2020 , f;{ﬂ /

Jo=




