PREDAVACI PROTOKOL

1. Objednatel:

Obec Jasenna

Jasenna 190

763 12 Vizovice

IC: 00284017;

Kontaktni osoba: PhDr. Dana Datiova

2. Dodavatel:;

Jan Krka

Nad Stadionem 1232

763 12 Vizovice

1C: 74832239

Fyzicka osoba vedena ZU ve Vizovicich

Kontaktni osoba: Ing. Jan Kiirka, Ph.D.

3. Véc:
Piedani a prevzeti protokolu o provedeni hlavni prohlidky silni¢niho mostu:
MO5 U Pecenku, ¢p. 41 M14  Zatrubnéni u hfiste
MO6 U Mojzisi, ¢p. 206

4. Vyjadreni objednatele: Souhlasim s (thradou ve sjednané vy&i 11000,-K&.

Dodavatel pteddva a objednatel piejima tfi vytisky protokolu o provedeni hlavni prohlidky
silniénich mostii v Jasenné proveden¢ dle vyhlagky ¢.104/1997 Sb. v platném znéni a
predavané na zédkladé objednavky.

Za dodavatele: Za objednatele:
Diagnostika sf%bfy‘W /
Ing. Jan Ki !: - D?

Nad S!_adionem 1232, Vizovice 763 12
1C: 74832239 ff: 725 554 829

| s

Ing. Jan Kirka, Ph.D. PhDr. Dana Danova
Datum: 06 -05- 2019 Datum: 2. [ 2, /<
Jan Kiirka - Diagnostika stavebnich konstrulci E-mail: diag-kon(@seznam.cz IC: 7483223 g
Nad Stadionem 1232 Tel: 725 554 829 FO vedend 217 ve Vizovicich

763 12 Vizovice htip:/idiag-kon.firemni-stranka.cz






Vazena pani

PhDr. Dana Danova
starostka obce Jasenna
Jasenna 190

763 12 Vizovice

VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA MISTO / DATUM

363/2019 Vizovice / 6.5.2019

vic:  Zaslani protokolii o provedeni hlavni prohlidky silni¢nich mostd v
Jasenné dle vyhlasky ¢€.104/1997 Sb. v platném znéni

Vazena pani starostko,

na zaklad¢ Vasi objednavky Vam zasilam protokoly o provedeni hlavnich prohlidek t¥i
silni¢nich mosti v Jasenné,

Soucasné piikladam fakturu a pfedavaci protokol. Prosim o zaslani potvrzeného piedavaciho
protokolu zpét na mou adresu. D&kuji a t&§im se na nadi dal$i spolupraci.

S ptatelskym pozdravem
Diagnostika stavebnich konstrijker

Ing. Jan Kirka, p
A , Ph.D,/
Nad Stadionér 123 Vizovice 763 12

I6: 74 2239 tel.: 725 554 fog
F, /
{

Ing. Jin Kirka, Ph.D.

Prilohy :
3 x Protokol o provedeni hlavni prohlidky
1 x Faktura ¢. 1900293

2 x Piedavaci protokol

Jan Kitrka - Diagnostika stavebnich konstruket E-mail: diag-kon@seznam.cz IC.: 74832239
Nad Stadionem 1232 Tel: 725554829 FO vedena ZU ve Vizovicich
763 12 Vizovice http:diag-kon. firemni-stranka.cz






HPM M14 (18.04.2019, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M14

Most pfes Lutoninku — Zatrubnéni hiisté v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
y
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HPM M14 (18,04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M14 (Most pies Lutoninku — Zatrubnéni hfigté v obci Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedia firma: Jan Kirka - Diagnostika stavebnich konstrukei

Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky. 18.04.2019

Poznamka:

Poéasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 14 °C Teplota NK: 10°C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniteni km: nezndmeé 'VE'V. . mostu: M14
Nazev objektu: Most pies Lutoninku — .Zatrubnenl hhétevobm Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice /69 ' Zpusob zpristupnenl z bfehu vodotete u
oP2,

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné bez provedeni sond
je nelze jednoznatné urdit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
betonové.

2. Mostni podpéry, kfidla, éelni zdi

2.1 QOpéry jsou :Zelezobetonove rozdéleny na segmenty podobné
jako NK. Kridla- jSOU rovnobezné betonova, Nad klenbou je
gelni zed’

OP1: éifka 72 Dm vyéka opery 1,0m,
OP2 sii‘ka 72 Om vyska opéry 1,0m
3. Nosna konstrukee, loZiska, klouby, mostnl, zavery '

31 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosnou konstrukei tvoit
kruhova klenba. Konstrukce je sloZena z dvanacti od
dilatovanych segment{l délky 6m. Kalma svétlost a délka
pfemosténi je 3,18 m. Celkova $itka NK je 72m. Mocnost
zdiva klenby je 0,7m. Most je kolmy. LoZiska nejsou, uloZeni
je prosté. Dilatace je podpovrchova, nepfiznané ve vrstvach
vozovky. Konstrukee je piesypana vrstvou $térku promenné
tloustky do 1m.

4. Mostni svriek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Cesta pies klenbu je ze $térku. Osa cesty nekopiruje osu
mostu. Volna §ifka je neméfitelna. Pfitomnost izolace se
nepodatilo zjistit. Chodniky nejsou. lesy jsou
Felezobetonové. Leva fimsa je pod Grovni terénu.

Leva fimsa: vyska vn&jsi 30cm, $itka (pfesypand), délka 5,0m,
vyloZeni pfes NK 10cm.

Prava fimsa: vySka vn&jsi 33cm, sitka 70cm, délka 6,26m,
vyloZeni pfes NK 10cm.
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HPM M14 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

8. Mostni vybaveni - zachytna, ochrannd a revizni zafizeni; dopravni znaéeni, osvétleni, odvodiiovaci
zafizeni - : : :

5.1 Zébradli je pouze vievo. Jedno madlo jedna pficle vie
z trubek D 42mm. Vyska zdbradli vlevo je 125cm. Most je bez
oznadeni a dopravniho znaéeni. Odvodnéni vozovky neni
fedeno.

6. Cizi zafizeni

6.1 Na mosté neni.

7. Uzemi pci_d mostem a pfistupové cesty

71 Dno pod mostem je regulované, pokryté $térkem. Most je
‘ plistupny z bifehu vodotete u OP1 i OP2. Smér toku je zleva
-doprava. Uhel kfiZzeni 90°. VoIna vySka pod mostem je 3m.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU
1. Zaklady maostnich podpér a kfidel, zemni téleso _
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, gelnf zdi

21 Kfidlo u OP1 vlevo je poskozeno vodorovnou erozni ryhou po
celé déice. Ryha je 70cm nade dnem a dosahuje hloubky aZ
30cm. ObnaZeny beton je nizké kvality, tzv. hubeny beton.
Nad ryhou je dal§i.vodorovna ryha do 1,5m délky. V povrchu
viech kfidel jsou pFevaZujici vodorovné trhliny s inkrustacemi.
Obé kfidia vieve jsou zakryté mechem. Pravé kiidio OP2 je
‘162 zakryté mechem. V koruné pravého kiidla OP2 zZjigténa

. separaéni trhlina ve vzdalenosti 5cm od horni hrany.

OP1: V opéie OP1 v prvnim segmentu zleva zjistény prisaky
z vodorovnych trhlin ve v nékolika Grovnich v celé délce
segmentu az do vysky cca 1,8m nade dnem. Na povrchu se
tvofi vapenné inkrustace. Déle pak zji$tény priisaky a -
inkrustace v segmentu .4, £.5, 6.6 a &.12. Hrana opéry OP1
vlevo dole je uraZena na vysce 40cm .

OP2: V opéie OP2 zjidtény prisaky z vodbrovnych trhlin
v segmentu &. 4. &.5, £.6, £.10, .11 a £.12. Ve sténé opéry
byly nalezeny kaverny a to ve zdivu v segmentu €. 3a €. 4.

Pii prohlidce byly zaznamenany aktivni vyrony vody z vétdiny

spar mezi segmenty. Od segmentu €. 8 smérem k vytoku

intenzita prisakd a vyronll ze spar siébne. V misté nékterych

spar mezi segmenty byly nalezeny rozsahlé kaverny. Patfi

sem spara mezi segmentem & 1a 2 v OP2, a ve spafe mezi 4

a stegmentem v OP1. Vypadié zdivo je zde z plochy cca
CAme,

3. Nosnha konstrukce

3.1 Cislovani segmentd je zleva. Pii prohlidce byla zjisténa
podélna trhlina v 1/3 délky oblouku na strané blize k OP2.
Trhlina prochazi od segmentu &, 4 aZ po €. 10. Trhlina
dosahuje 3itky az 6mm. Ze spary mezi segmentem €. 9 a £€.10
zjistén pritsak ve vrcholu klenby. Na priceli klenby vievo jsou
patrné inkrustace od dlouhodobeého prisaku z vodorovné
trhliny ve vrcholu, déle v jedné tfetiné blize k OP1 a 15¢cm nad
GloZnou plochu OP1. Trhiina z levého priéeli kienby pokraéuje
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HPM M14 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

ve stejné vysce i do mostniho otvoru v délce 3,0m. V okoli
vy$e popsanych trhlin v prii¢eli se tvofi vapenné inkrustace.
V pravé &elni portalové sténé jsou trhliny. V &asti nad OP2 |
s inkrustacemi. '

4. |oZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 -

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zalivky

5.1 Povrch cesty tvoli navezeny $térk na vrehol klenby. St&rk je
propustny malé mocnosti cca 1m. Na rubu klenby ziejmé neni
izolace. Rimsa vievo nad portalem je piesypana v celé délce.

. Vpravo nad portalem pfes fimsu pieristaji naletové dfeviny.

. Koruna levého kfidla u OP2 je pfesypana. Rimsy vievo i
vpravo nad portaly jsou po$kozeny vodorovnymi trhlinami. Za
rubem fims i za kidly vyrista naletova vegetace. Celo levé
fimsy je na 50% plochy porostlé mechem. Z: &elni svislé stény
fimsy nad vrcholem klenby odpadia vrstva betonu na ploe
cca 0,5m°,

6. Izoladni systém

6.1 Zjistény prisaky ze spary mezi segmenty. Na rubu klenby
zigjmé neni Zadna izolace.

7. Odvodtiovaci zafizeni

7.1 Most nemé--odvodﬁovaée. Povrch cesty je zvinény propustny
' material.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znageni a oznadeni mostu

8.1 B - Most je bez oznadeni. Zabradii vlevo ma na povrchu drobne
odérky a oloupanou vrchni vrstvu natéru.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidia, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
kryct a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod. '

9.1 - ' -
10. Cizi zafizeni na mosté | |
10.1 | - -
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

11.1 ‘ . Na vtoku podél kfidla u OP1 je vyvaii$té — kaverna ve dné
. vodotede. Dalsi vyvaristé nalezeno na vytoku mezi
rovhobéZnymi kiidly. Kaverna zde dosahuje hloubky 1m.
Z piesypavky nad ob&ma fimsami vyrista bujna vegetace.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNIi EVIDENCE |

Udr#ba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravee.
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HPM M14 (18.04.2019, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

E. OPATRENI NA ZKVALITNEN! SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

- Zménit trasu cesty na klenbé tak, aby vedla mimo pldorys klenby nebo phsypat vrstvu Stérku
tak, aby byla v&3i nez tm.

- Odstranit ndletovou vegetaci z okoli portaldl mostu a z pfesypavek n_ad ﬁmsami.
- ObnaZit povrch pfesypané fimsy vievo a Koruny kfidel. \

1.odstranéni nutno do 10 let

- Nainstalovat vodotésnou izolaci mostu.
- Opravit kaverny na licove ploge opér.

«  Qpravit kiidlo vieve u OP1.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani : 6.5, 2019
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfi pFedén_i'zakézky., .

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKAGNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A sponm STAVBY MOSTU

Stavebni stav SR Zatizutelnost

Spodni stavba Zplisob Zjisténi zahz]telnosti: _
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplisob stanoveni zatiZiteinosti odhadem)
V - Spatny a= 0,6 o ' ' '
: Vn=- 30t
Nosna konstrukce S :

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:

V - 8patny a ‘—"_. 06 -
R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: 1If — Pouzitelny s vyhradou Maximalni napravovy tlak

Stanoveny termin dal&i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s élankem 5.3.1. CSN 73 6221 - F’rohlldky most( pozemmch komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu, '
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HPM M14 (18.04.2019, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Bocni pohled na most - leva strana
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HPM M14 (18.04.2019, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

- Pohled na leve kfidlo u OP1. Erozni
. ryha v kridle. Vodorovné trhliny

"" s inkrustacemi.

=

Pohled na opéru OP1 segment &.1.
Prisaky z vodorovnych trhlin
Af s inkrustacemi. Urazena hrana opéry
. OP1 dole.

Pohled na sparu mezi segmentem €. 1 a
¢. 2. v OP1. Prisak ze spary. Kaverna
v segmentu €.2 opéry OP1.
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HPM M14 (18.04.2019, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na sparu mezi segmentem €. 3 a
¢. 4. v OP1. Prlisak ze spary. Kaverna
v misté spary.

Detail podélné trhliny v 1/3 délky klenby.
Segment €.9.

Pohled na vrchol klenby v segmentu &.1.
Priisak z trhliny s inkrustacemi.
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HPM MO8 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M06

Most pies Jasenku — U Mojzisu, ép. 206 v obci Jasenna

HLAVNiIi PROHLIDKA
!
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HPM M08 (18.04.2019, Ktirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. &. M06 (Most pfes Jasenku ~ U MojZish, &p. 206 v obei Jasenna)
Okres: Ziin

Prohlidku provedia firma: Jan Kirka — Diagnostika stavebnich konstrukci

Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 18.04.2019

Poznamka:

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Poiojasno.

Teplota vzduchu: 16 °C ‘ Teplota NK: 9 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu; - M08
Nazev objektu: Most pies Jasenku — U Mojzisi, &p. 206 v obei Jasennd

Staniteni ve sméru: od silnice 1/69 Zplsob zpfistupn@ni: Pfistup pod konstrukci
mostu je z vozovky vievo vedle OP1 po
schoditi v bi'ehu vodotede.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zéklady spodni stavby jsou nepfistupné, bez provedeni sond
je nelze jednoznacné uréit. Lze pfedpokladat, Ze jsou
kamenné, ploéné.

2. Mostni podpéry, kiffdla, &elni zdi

21 Obé opéry jsou kamenné s Zelezobetonovou dobetonavkou.
Kamenne zdivo je fadkové. Dobetonavka je souCasné
uloznym prahem Kfidla nejsou. Opéry vystupuji z odiaZzdéné
kynety biehu,

OP1; Vyska dobetonavky 21cm, Sitka 4,47m, vyska viditelné
sasti opery 760m

OP2: Vy$ka dobetonavky 15cm, §itka 8,08m, vyska viditeiné
&asti opéry 58cm.

3. Nosna konstrukce, loZiska, kiouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy prosty tramovy most o jednom poli se
zabetonovanymi vyztuZnymi ocelovymi nosniky IPE140.
Nosniky jsou uspofadany véjifovité. Rozbthajf se od OP1.
Kolma svétiost a délka pfemostén( je 4,7 m. Most je kolmy.
LoZiska nejsou, uloZeni je pfimé. Dilatace je podpovrchova,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4, Mostni svriek - vozovka, izolagni systém, chodnlky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je Zivicna z AB. Volna 8ifka je na zatatku 4,05m a na
kongci mostu 6,91m, §ifka mezi zvysenymi obrubami neni
méfitelna z divodu pfevygeni AB pfes fimsu. Pfitomnost
izolace se nepodafilo zjistit. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové monolitické.
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HPM MO8 (18.04.2019, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.}

Leva fimsa: vyska vn&j8i 11cm, &ifka 30cm, délka 5,94m,
vyloZeni pfes NK 8cm.

Prava fimsa: vyska vnéj§i 9cm, Sitka 30cm, délka 5 73m,
vyloZeni pfes NK 7,6cm.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochrannd a revizni zafizeni; dopravni znageni, osvétleni, odvodiovaci
Zafizeni

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelové trubkové
svafované zabradli jedno madlo jedna pfi¢le. Madlo a sloupky
‘jsou z trubek D 77mm, piiéle z trubek D 48mm. Vy$ka zabradii
‘vievo je 92cm, vpravo 90,5cm. Most je bez oznadeni a bez
dopravniho zna&eni. Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci
piiéného a podéiného spadu.

6. Cizi zaflzeni

6.1 Po ¢elni sténé leve fimsy vedou dvé ocelové frubkové
chranicky a jedna plastova trubka. Trubky jsou upevnény na
konzoly, které jsou pfivafeny k paté zabradelnich sloupkd.
V opéfe OP2 je vylsténi hlinlkové trubky kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a pifstupové cesty

7.1 _ Dne pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je pfistupny
z biehd vodotede. Smér toku je zprava doleva, Volna vyska
pod mostem je 1,66m.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér é' kfidef, ze.mni.téleso
1.1 - Zaklady nejevi énémky deformace nebo pohybu,
2. Mostni podpéry, kiidla, &elni zdi | -

2.1 - ‘ OP1: Kamennou Gasti opéry OP1 prosakuje voda. V dobé
prohlidky bylo zdivo suché. Sparovani zdiva opéry OP1 je
hioubkové vypadané. Zjistény kaverny aZ 10cm hluboké.
Kamenna pfistavéna &ast opéry OP1 vievo neni spojena
s dfikem pOvodni opéry. Jednotlivé kameny jSOU uvolnény bez
sparovani. Ze spar vyrista vegetace.

OP2: Pfistavéna kamenna Cast opéry OP2 vpravo je bez
sparovani. Pfistavéna betonova éast opéry OF2 vlevo se
rozpada. Beton degraduje az do hloubky 10cm. Dobetonévka
po dloZny prah je z hubeného hetonu s obéasnymi térkovymi
hnizdy. Vlevo na povwrchu dobetenavky OP2 ziistalo dfevéné
bednénf. '

3. Nosna konstrukce

31 l.eva spodnf hrana nosné konstrukce je odraZzena na 30%
délky mostu. V mistéd podkozeni je obnaZzend hlavni vyziuz,
Beton desky mostu-je nizké kvality, tzv. hubeny betfon,
vznikajici pfi nedostateéném zhutnéni pfi vystavbé. Na spodu
desky nosné konstrukee jsou viditelné mapy od prosakuict
vody a podél obou krajnich nosniki i vapenné inkrustace —
krapntky. Mezi prvnim a druhym vyztuZnym nosnikem zprava
zjidténa obnaZena podélna korodujicl vyztuz, Doini pfiruby
vyztuznych nosniki do 0,5m od OP1 i OP2 a levy krajni
nosnik v celé délce maji zcela podkozeny natér. Obnazeny
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HPM MO6 (18.04.2019, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

kov koroduje. Natérem dolni pfiruby vyztuZnych nosnikil misty
prostupuje rez do 2% plochy.

4. LoZiska, klouby, mostni zdvéry
4.1 : ' -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svr3ek, zalivky

5.1 _ Kamenné vypodloZeni fimsy vpravo na OP1 je uvoinéné.
Prava fimsa jez $asti porostla mechem. Ze spary mezi
vozovkou a fimsou vievo vyrlista vegetace Ve vozovce
nalezen vytluk na plode cca 15cm?. Vozovka je celoplosné
mapovité rozpraskand. Praskliny se rozsifuji a na plo3e cea
1m* vznikaji zarodky dalsich vytlukd. Nad OP1 v misté
podpovrchové dilatace zystena frhlina pies celou konstrukéni
vyiku vozovky. Vozovka je pfevySena nad obruby fims aZz o
8cm. Homi povrch tims degraduje do hioubky cca 1cm. Rimsy
jsou vybudovany z hubeného betonu s Eastymi St&rkovymi

hnizdy.
8. Izolaéni systém
6.1 Priisaky vody pfes OP1 a pies NK v mist& krajniho
' : vyztuzného nosniku svédéi o absenci pfipadné poruse
" izolace. '
7. Odvodiiovac! zafizent
71 Most nema odvoditovade. Povrch vozovky je mirné zvinény,

za desdté se mohou tvofit kaluie.
8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni znadeni a oznat":en_i mostu

8.1 Most je bez oznateni. Chybi dopravni znacka B13
s omezenim zatiZitelnosti. Zabradelni sloupky v misté
ukotveni do fimsy jsou oslabené korozi. Zabradll ie po obnové
natéru.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidia, protldotykove protikoufové, protinarazove,
kryci a izolaéni zabrany, protinlukové zdi apod.

9.1 S -
10. Cizt zafizeni n.a mosté N |

10.1 : Koroze konzol pro upevnéni trubkovych chraniéek. -
11. Uzemi pod mostem '.'a pfistupové cesty

11.4 : ' Spéarovani odlazdéni bFehu je na styku s vodni hladinou
popraskané.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLlDEK
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNi EVIDENCE

UdrZba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.
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HPM MO06 {18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA

ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

J.odstranéni nutno do 1 roku

- Instalovat dopravni znaceni.

2.odstranéni nutno do b let

Provést opravu izolace mostu a opravit vozovky.

- Opravit poruchy zdiva opér, zejména nové dozdéné krajni &asti opér.

- Opravit fevou hranu desky nosné konstrukce.

- Vybudovat nové fimsy.

1.odstranéni nutno do 10 let

- Napi&novat a provést rekonstrukei, nebo pfestavbu mostu na novy.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE CENY PRACI o

Datum projednani : 6.5. 2019
Poznamka :

Zavéry prehlidky projednany se spré_vcemj pfi pfed__é,nl zakézky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKAéNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav
Spodni stavba
Stavebni stav:

V - Spatny

a= 06
Nosna konstrukce
Stavebni stav:

IV - Uspokojivy a= 08 - -

Koeficient stavebniho stavu:

_Zafiiitélnost .
* Zplsob zjisténi zatiZitelnosti:
O (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)

oVn= 17t

Koeficient stavébhi:,ho st'av_u:_; -

“ R - hodnota zatiZitelnosti je po redukei

L s vzhledem ke stavu mostu

Pouzitelnost: 111 — Pouzitelny s vjhradou

Stanoveny termin dal$i hlavni pfph-iidky: ‘ 2021

" Maximalni napravovy tiak

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky most{l pozemnich komunikaci, pfipadn& prvni

hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most proti sméru
stanic¢eni.

~ Boéni pohled na most - leva strana.

Pohled na levou fimsu. Vegetace ze
spary mezi vozovkou a fimsou.
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HPM MO6 (18.04.2019, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

VEesmeérneé trhliny ve vozovce. Vytluky
v povrchu.

Detail dilata¢ni spary nad OP1. Trhlina
pies celou konstrukéni vysku vozovky.

Pohled na levy bok nosné konstrukce.
OdrazZena spodni hrana. ObnaZena
vyztuZz. Koroze dolni pasnice vyztuzného
nosniku.
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HPM MO06 (18.04.2019, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled odspodu' na nosnou konstrukci
vpravo. ObnaZend korodujici podélna
vyztuz.

Pohled na OP2 vievo. Zbytek bednéni.
Degradace dobetonavky dfiku opéry.
Kaverny pod GloZznym prahem.

Pohled odspodu na levou ¢ast nosné
konstrukce. Zbarvené mapy od prisaku
vody. Koroze dolni pasnice.

RN
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Most M05

Most pfes Jasenku — U Pecenkil, ¢p.41 v obci Jasenna

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM MO5 (18.04.2019, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M05 (Most pres Jasenku — U Pecenk(, &p.41 v obgi Jasenna)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Klirka — Diagnostika stavebnich konstrukei

Prohlidku proved!: Klrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 18.04.2018

Poznamka:

Podasi v dobé provadéni prohlidky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 16 °C Teplota NK: 10 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé StaniGeni km: neznamé  Ev. & mostu:  M05
Nazev objektu: Most pies Jasenku — U Pedenkil, $p.41 v obci Jasenna

Stani¢eni ve sméru: od silnice 1/69 : - Zplisob zpiistupnéni: z komunikace, vpravo u
: ' OP2 z biehu vodotete.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupne bez provedeni sond
ie neize jednoznagné urtit. Lze piedpokladat, Ze jsou
betonoveé.

2. Mostni podpéry, kiidla, éelni zdi

2.1 Opéry jsou kamenné. Kamenné zdivo opér je fadkové. Délka
tiloZného prahu je 0,3m. Kifdla jsou kamenna §ikma, opéry
vystupuji z nabfezni zdi.

OP1: §itka 5,0m, vySka viditelné &asti opéry 0,97 m,
OP2: $itka 5,0m, v§ika viditelné &asti opsry 0,89 m,
3. Nosna konstrukce, loZiska, kiouby, mostni zavéry

31 Zelezobetonovy.most o jednom poli. Nosna konstrukce je
tvofena Zelezobetonovou deskou vyztuzenou ocelovymi
tramovymi nosniky. Celkem 4 nosniky profilu 1, které vystupuji
z doini roviny desky a jsou obetonované na rozmér 20,5 cm X
22.5cm. Viyska desky je 13,5cm. Délka nosné konstrukce je
6,15m. Vzdalenost mezi trdmy je 1,0m. Kolma svétlost mostu
je 4,55m. Sikma svétlost a délka pfemosténi je 5,56 m.
Celkova §itka NK je 4,07m. Most je Sikmy. Sikmost prava.
Loziska nejsou, uloZeni je prosté na opéru. Dilatace je
podpovrchova, nepiiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svréek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svr3ek, zalivky

4.1 Vozovka je z AB. Volna §itka je 3,77m. Vzdalenost mezi
fimsami je 3,55m. Pfitomnost izolace nezjistdna. Chodniky
nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.

Leva fimsa: vyka vnéjsi 24cm, vyska vnitint Ocm, Sitka 26cm,
délka 5,7m, vyloZeni pfes NK Ocm.
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HPM MO5 (18.04.2019, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

Prava fimsa: vygka vnéjsi 29cm, vyska vnitini Ocm, Sitka
25cm, délka 8,81m, vyloZeni pfes NK Ocm.

5. Mostni vybavenl - zachytnd, ochranna a revizni zalfzeni; dopravni zna&ent, osvétleni, odvodiiovaci
zafizeni . ' '

5.1 . : Pa ohou stranach mostu je osazeno ocefové trubkové
: svafované zabradli jedno madio jedna pfi¢le. Madlo je
z profilu D 70mm, pfi¢le je z profilu D34mm. Sloupky jsou
z profilu 180 nebo kolejnice. Vyska zabrad!i vievo je 95cm,
vpravo 100cm. Most je bez oznateni a dopravniho znadeni.
Odvodnéni vozovky je na mosté pomoci piiéného a
podélného spadu.

6. Cizi zafizen]

6.1 Pod pravou fimsou je veden plynovod na konzolach
uchycenych do fimsy a trubkova chraniéka.

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

71 Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je plistupny
z komunikace, vpravo u OP2 z bfehu vodotec¢e. Smér toku je
zprava doleva. Uhel kfiZzeni 82°. Volna vy$ka pod mostem na
vtoku je 1,59m, .na vytoku 1,64m. Opéry jsou zasazeny do
odlazdéni bfehu vodotede, Vievo vedle mostu je vodni stupei.

C. STAV A ZAVADY CASTi{ MOSTU
1. Zaklady mostnich podpé&r a kiidel, zemni téleso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpary, kfidla, &elni zdi '

2.1 Zdivo OP1 i OP2 je obarvené od zatékajici vody z GloZzného
' prahu. V dobé prohlidky bylo zdivo suché. Kfidlo vpravo i
vievo u OP2 véetné fimsy na kfidle je svisie prasklé. Zdivo
kiidla vievo vedle OP1 je svisle prasklé. Prasklina vede pies
- spary i pies kameny. -Spara mezi odlazd&nim biehu u OP1 a
operou je oteviena aZ na 2cm.

3. Nosna konstrukce

3.1 _ Pravy krajn! vyztuzny nosnik je u OP1 poskozeny.

' Obetonovani je-odpadlé. ObnaZena spodni piiruba | nosniku
je oslabena korozi. Levy krajnl vyztuZzny nosnik je u obou opér
poskozeny prisakem vody. Na obetonovaném povrchu se
tvoli krapniky. Leva boéni sténa je podélné popraskana v celé
délce a na délce 70cm je beton v okoli praskiiny vypadly. Lze
predpokladat, Ze spodni pfiruba | nosniku je oslabena korozi.
Spodek pravého krajniho nosniku obsahuje Stérkova hnizda
po vyplaveni pojiva z doby vystavby a podélnou frhiinu
vedouci stfedem do poloviny délky nosniku. Bok pravého
krajniho nosniku je poikozen viesmérnymi trhlinkami.

4, LoZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chadniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Ve vozovee zjisténa piicna spéré kolmo k ose mostu nad
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HPM MO5 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing.. Ph.D.)

OP1. Vpravo ze spary vyrista trava. Podél pravé fimsy
vyrista na vozovee mech. Mezery mezi fimsami a vozovkou

"~ hvly vybetonovany spolu s fimsami. Vypliiovy beton je praskiy.
Prava fimsa byla v minulosti opravovéna Uprostied dalky

 mostu byl odpadly kus betonu fimsy. Nova vrstva betonu
nezatekla zcela do odpadlé &asti plivodni fimsy v disledku
absence hutnéni. V tomto misté dochazi k degradaci betonu a
jeho daldimu odpadavani. Dalsi odpadly kus pravé Hmsy je na
ploge 20x20cm nad OP1,

6. 1zolaéni system

6.1 o - Zjistény prdsaky z krajniho trému vievo nad OP1 i1 OP2, coZ
svadéi o porude izolace v tomto misté. Pfiénou sparou ve
vozovce zatéka voda na OloZny prah a dale na opé&ru OP1,

7. Odvodfhovaci zafizeni

7.1 o Most nem4 odvodiiovage. Odvodnéni je feeno podéinym
spadem.

8. Svodidla, zébradelni svodidia, zabradli, dopravni znageni a oznageni mostu

8.1 ' Most je bez oznadeni. Chybi dopravni znageni B13
o . s amezenim zatiZitelnosti. Zabradli je po obnové natéru,

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufové, protinarazove,
krycl a izolaéni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zaffzeni na mosté _

10.1 Ocelova chranitka koroduje.
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

11.1 : Qdlazdéni biehu vodotede pod mostem ma na styku s vodni
hladinou popraskané a misty vyplavené sparovéni. Dva
 kameny jsou v odlaZdéni svahu u OP2 odplavené. Vlevo od
OP2 vyrusta naletova dievina. Dno je u OP1 do poloviny Sitky
koryta pokryté naplavenym bahnem a kamenim do vy3ky cca
10cm.

D. HODNOCENI PECE o MOST VYKONU BEZNYCH PROHL!DEK
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAYV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provéd! v rozsahu moznosti sprévee.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENi ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Instalovat dopravni znatku B13.

- Vykacet naletové dieviny v okoli mostu.
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HPM MO05 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

2.odstranéni nutno do 5 let

- Provést obnovu sparovani kfidel a opér.

- Proéistit dno pod mostem od naplavenin.

1.odstranén{ nutno do 10 let

- Provést opravu vodotésné izolace mosti.

- Provést opravu vyztuznych nosniki;

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani : 6.5. 2018
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spraveem pfi pfedani zakéazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav
Spodni stavba

Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu:

IV - Uspokajivy a= 0,8

Nosna konstrukce

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:

V - Spatny a= 086

Pouzitelnost: Il — Pouzitelny s vyhradou

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2021

Zatizitelnost -
Zplisob zjisténi zatiZiteinosti:
O (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti thadem)

Vn= 17t

" R - hodnota zatiZitelnosti je po redukei

vzhledem ke stavu mostu

Maximalni napravovy tlak

V souladu s ¢lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci, pipadné prvni

hlavni prohlidku po provedent rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ze silnice proti
h sméru stanieni.

' Boéni pohled na most - prava strana.

Detail pfiéné dilataéni spary.
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HPM MO5 (18.04.2019, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Pohled na pravé kfidlo u OP2. Svisla
trhlina pfes plvodni fimsu a zdivo kfidla.

Pohled na odlazdéni bi'ehu u OP2.
Vyplavené sparovani v trovni vodni
hladiny. Suchy obarveny povrch opéry.

¥ Pohled na levy krajni nosnik. Vodorovné
praskliny a rozpad omitky vyztuZzného

. nosniku. Na spodni ploSe se tvofi

krapniky. Svisla trhlina ve zdivu kfidla.
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Pohled na pravy krajni nosnik u OP1.
Odpadla omitka. ObnaZena spodni
pfiruba vyztuzného nosniku oslabena
korozi. Podeélna trhlina na spodu
nosniku. Stérkova hnizda na spodu
nosniku.

Pohled na pravy krajni nosnik u OP1.
Podélna trhlina na spodu nosniku.
Stérkova hnizda na spodu nosniku.

Pohled na levé kiidlo OP1. Svisla
prasklina vedouci pfes kameny i spary
. zdiva.
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