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HPM MO02 (19.09.2021, Karka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M02

Jasenna, Most pfes Jasenku — K Rozso$i (u Némeckd, ¢p. 53)

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM MO2 (19.09.2021, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. &. MO2 (Most ptes Jasenku — K Rozsosi (u Némecki, &p. 53)
Okres: Zlin

Prohlidku provedIa firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukci

Prohlidku proved!: Kirka Jan, Ing., Ph.D,

Datum provedeni prohlidky: 19.09.2021

Poznamka:

Podasi v dobé provadéni prohlidky: ZataZeno.

Teplota vzduchu: 9 °C Teplota NK; 8 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Staniéeni km: neznamé  Ev. & mostu: M02
Nazev objektu; Most pfes Jasenku — K Rozsosi (u Némec¢k(, &p. 53)

Staniceni ve sméru: od silnice 1/69 ZplUsob zpfistupnéni: z komunikace, vpravo u
OP2 po biehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné. Bez provedeni sond
je nelze jednozna&né urdit, Lze pfedpokladat, ze zéklady jsou
plodné. Pod plvodni opérou kamenné a pod rozéifenim mostu
betonové.

2. Mostni podpéry, kffidla, ¢eini zdi

2.1 Opéry plvodniho mostu i pfistavéna ¢ast jsou kamenné
spojené pracovni sparou. Kamenné zdivo opér je fadkove.
Pristav&na ¢ast op&ry méa betonovy UloZny prah. Délka
vlozného prahu je zjistitelna pouze u pfistavéné &asti a to
40¢cm. KFidla jsou 3ikma, kamenna.

OP1: 8itka 5,32 m (2,16+3,06m), vy$ka viditelné ¢asti opéry
2,5m, vyska dobetonavky 0,17m.

QOP2z: éifka 4,95 m (1,95+3,0m), vyska viditelne casti opéry
2.,5m, vyska dobetonavky 0,20m.

3. Nosna konstrukee, loziska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
spojena ze dvou ¢astl. Plvodni vprave je Zelezobetonova
deska se zabetonovanymi vyztuznymi nosniky sitky 3,15m.
Pristavéna &ast vlevo jsou 2ks Zelezobetonovych
prefabrikovanych nosnik{ typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x
4,8m. Kolma svétlost a delka pfemosténi je 3,96 m. Celkova
iitka NK je 5,15m. Most je kolmy. LoZiska nejsou, uloZeni je
pfimé na asf. lepenku. Dilatace je podpovtchova, nepfizhana
ve vrstvach vozovky.

4. Mostnl svréek - vozovka, izolaénl systém, chodniky, Fimsy, kolejovy svréek, zalivky

4.1 Vozovka je z asfaltového betonu. Volna sitka na mosté je
4,79m. Pfitomnost izolace nezjist&na. Chodniky nejsou. Rimsy
jsou Zelezobetonové,
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HPM M02 (19.09.2021, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Leva fimsa: vyéka vnéjsi 14cm, vyska vnitfnl 2cm, Sifka 27cm,
délka 8,0m, vyloZzeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa; vy&ka vnéjsi 42cm, vyska vnitfnl -Bcm
(pfesypana), sitka 27¢cm, délka 6,0m, vyloZzenl pfes NK Gcm.

5. Mostni vybaveni - zachytnd, ochranné a reviznl zafizeni; dopravnl znageni, osvétleni, odvodiovaci
zafizeni

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelové, trubkové,
svafované zabradli, jednc madlo dvé pficle se svislou vypini.
Madlo a sloupky jsou z trubek @ 90mm. Ptiéle jsou @ 48mm,
svigla vypli @ 33mm. Vyska zabradli vlevo je 109cm, vpravo
96cm. Most je bez oznaéeni. Dopravni znaden( je pouze ve
sméru stanié¢enl. Dopravnl znagka B13 omezuje zatiZzeni
vozidla na 7 tun. Qdvodnéni vozovky je na mosté pomocl
pfi¢ného a podélného spadu.

6. Cizi zafizeni

6.1 V opéfe OP2 je vyusténa kanalizace. Na posledni sloupek
pravého zabradll je uvazano lano ohrazenl détského hiite.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulovang, odlazdéné. Most je pfistupny
Z komunikace, vpravo u OP2 po biehu vodotede. Smér toku je
zleva doprava. Uhel kfizeni 80°. Volna vyéka pod mostem na
vtoku je 3,13m. U paty opér je odldZzdény sikmy bieh
vodotete, Vpravo navazuje na opéry nabfezni zed.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kildla, Eelni zdi

2.1 OP2: Misty je sparovani opéry vypadané. Sparovani pod
vyust&nim kanalizace je vyplavené. V plvodni asti opéry ve
stfedni ¢asti dfiku je vodorovny pas $itky cca 0,5m
s vydrolenym sparovanim. Pracovni spara mezi pavodni a
piistav&nou ¢asti opéry je rozeviena, aktivni.

OP1: Sparovani ve spodni ¢asti diiku je popraskané a
vydroluje se.

Kfidlo vpravo u OP1 ma ve stfedni &asti vypadlé dva kameny.
Sparovani je ve spodni asti popraskané.

Kifdlo vlevo u OP2 ma na 50% plochy vypadané sparovani.
3. Nosna konstrukce

3.1 Spodnl pfiruby zabetonovanych nosnikil jsou bez PKO,
oslabené korozi do 1mm. Befon mezi zabetonovanymi
nosniky ohsahuje lokalnl Stérkova hnizda a kusy dieva. Prvni
prefabrikovany nosnik pfistavéné konstrukce ma obnaZenou
korodujicl vyztuz pies celou sifku. Druhy nosnik ma na prave
strané podélnou trhlinu a obnaZenou korodujicl vyztuZ v pasu
sirokém cca 15cm. Mezi NK a zavérnou zdi OP2 vlevo byla
nalezena chnaZena vyziuz.
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HPM MO02 (19.09.2021, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

4. LozZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrSek, zalivky

5.1 Podél pravé fimsy se zdrzuje stérk a vrstva tlejiciho listi.
Povrch fims povrchové degraduje do hloubky 5mm. Prava
fimsa je pod urovni vozovky. Prava fimsa necbsahuje
okapovy nos. Voda ztéka na spodni plochu nosné konstrukce
a vytvafi mapy.

Vozovka nad zavérmou zdi OP2 je pficné praskla. Pfed
mostem kon&i Uprava asfaltového krytu navazujicl
komunikace bez spojovaci spary. Dale zjisténa podélna trhlina
ve vzdalenosti 1,6m od levé Fimsy, tj. na rozhrani nosnych
kenstrukel. Hlavni trhlina je doplnéna siti vedlejSich trhlin.
Obrusna vrstva vozovky se nad rozhranim nosnych konstrukef
rozpada a vznikaji vytiuky.

6. [zoladni systém

8.1 Zjistény priisaky ze spary mezi plivodni a pfistavénou nosnou
konstrukel.

7. Qdvodhovaci zafizeni

7.1 Most nema odvodiiovade. Povrch vozovky odvadi vodu za
most.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni zna¢eni a oznaceni mostu

8.1 Most je bez oznageni. Pravé zabradli ma poskozeny natér
zfejmeé od narazu vozidla. Nat&rem misty prostupuje rez
zejmeéna ve spoji svisle vyplng a dolnl pfile. Svisla vypli
praveho zabradli ve ¢tvrtem poli je deformovana. Tietl sloupek
pravého zabradli neni ukotveny do fimsy.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikocufové, protinarazové,
krycl a izoladnl zgbrany, protinlukove zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Z kanalizace vytékail spladky, které narusuji zdive opéry OP2.
11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

11.1 Cno je pokryté naplaveninami. Z naplavenin vyriista vegetace.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNi EVIDENCE

UdsZba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
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HPM MO02 (18.09.2021, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

- Provést obnovu protikerozni ochrany zébradli.
- Provést vy&isténi dna vodotede.

- Se spravcem kanalizace projednat vysunuti vytoku kanalizace pfed sténu opéry.

2.odstranéni nutno do 5 let
Provést nadvy&eni fims nad Urovei vozovky.
- Provést obnovu sparovan| opér a kfidel.

- Provést natér spodni plochy vyztuznych nosnikd.

1.odstranénl nutno do 10 let
- Provést opravu vodotésné izolace mostu véetné vrstev vozovky.

- Provést sanaci spodni plochy nosné konstrukce.

F. ZAZNAM O PROJEDNAN{ OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani : 18.10.2021
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
IV - Uspokojivy

a= 0,8
Nosna konstrukce
Stavebni stav:

IV - Uspokojivy a= 0,8

Pouzitelnost: Il — Pouzitelny s vyhradou

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky:

Koeficient stavebniho stavu:

Koeficient stavebniho stavu:

2025

Zatiziteinost
ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:
O (Zpusob stanovenl zatiZitelnosti odhadem)

Vn= 13t

Vi= 40t

R - hodnota zatiZitelnosti je po redukei
vzhledem ke stavu mostu

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM MO02 (19.08.2021, Karka Jan, Ing., Ph.D))

L

Celkovy pohled na most proti sméru
staniCeni.

Boc¢ni pohled na most - leva strana.

Natérem zabradli misty prostupuje rez
zejména ve spoji svislé vyplné a dolni
pricle.

Podél pravé fimsy se zdrzuje sterk a
vrstva tlejiciho listi. Povrch fims
povrchové degraduje do hloubky 5mm.
Prava fimsa je pod arovni vozovky.
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HPM MO02 (19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Treti sloupek pravého zabradli neni
ukotveny do Fimsy.

Podélna trhlina ve vzdalenosti 1,6m
od leve fimsy, {j. na rozhrani nosnych
konstrukci. Hlavni trhlina je doplnéna
siti vedlejsich trhlin. Obrusna vrstva
vozovky se nad rozhranim nosnych
konstrukci rozpada a vznikaji vytluky.

— Kridlo vlevo u OP2 ma na 50% plochy
vypadané sparovani.
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HPM MOQ2 (19.09.2021, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Sparovani diiku OP2 pod vyusténim
kanalizace je vyplavené.

Zjistény prlsaky ze spary mezi
plvodni a pfistavénou nosnou
konstrukci.

V puvodni ¢asti opéry ve stifedni Casti
dfiku je vodorovny pas Sifky cca 0,5m
s vydrolenym sparovanim.
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HPM MO2 (19.09.2021, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

Kfidlo vpravo u OP1 ma ve stiedni
Gasti vypadlé dva kameny. Sparovani
je ve spodni ¢asti popraskané.

Prvni prefabrikovany nosnik
pfistavéné konstrukce méa obnazenou
korodujici vyztuz pfes celou Sifku.

Spodni pfiruby zabetonovanych
nosnikll jsou bez PKO, oslabené
korozi do 1mm.
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HPM MO03 (19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M03

Jasenna, Most pies Jasenku — U Kragali, ¢p.57

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM M0O3 (19.09.2021, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. & M0O3 (Most pres Jasenku — U Kragall, &p.57)
Okres: Zlin

Prohlidku provedta firma: Jan Kirka —- Diagnostika stavebnich konstrukel

Prohlidku proved!: Karka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 19.09.2021

Poznamka:

Poéasi v dobé provadéni prohlidky: ZataZzeno.

Teplota vzduchu: 10 °C Teplota NK: 10 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace; nezndmé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu: MO3
Nazev objektu: Most pfes Jasenku — U Kraéall, &p.57

Stanideni ve sméru: od silnice 1/69 Zpusob zptistupnéni: z komunikace, vlevo u
OP2 po schodisti v bfehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou hepfistupné. Bez provedeni sond
je nelze jednoznaéné urcit. Lze predpokladat, ze jsou plogné.

2. Mostni podpéry, kifidla, ¢elni zdi

2.1 Opéry jsou kamenné. Kamenné zdivo opér je fadkové. Opéry
majl betonovy tlozny prah. Délka UloZzného prahu je 0,675m.
Kfidla nejsou, opéry jsou souéastl nabfezni zdi.

OP1: gitka 11,0m, vy$ka viditelné &asti opéry 1,56 m, vyska
dobetondvky 0,3m.

OP2: sitka 11,0m, vyska viditelné casti opéry 1,56 m, vyska
dobetonavky 0,3m. -

3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
tvofena prefabrikovanymi Zelezobetonovymi nosniky 11ks
typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 4,8m. Kolma svétlost a
délka pfemosténi je 3,4 m. Celkova &itka NK je 11,0m.
Posledni nosnik &.11 vpravo byl dodate¢né pfistavén. Most je
kolmy. Loziska nejsou, uloZenl je prosté na asf. lepenku.
Dilatace je podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozavka, izolaéni systém, chodniky, Fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je z asfaltového betonu. Volna &ifka na mosté je
10,52m. Vzdalenost mezi fimsami je 10,72m. Pfitomnost
izolace nezjisténa. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonové,

Leva fimsa: vyska vnéjsi 20cm, vyska vnitini Ocm, 8itka 30cm,
délka 5,0m, vyloZeni pfes NK Ocm.

Prava fimsa: vySka vn&j$i 20cm, vyska vnitfnl -2cm
(pfesypana), &lfka 30cm, délka 7,3m, vylozeni pfes NK Ocm.
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HPM MO3 (19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

5. Mostni vybaven| - zachytn&, ochranna a revizni zat{zenl; dopravni znadenl, osvétieni, odvodiovacl
zafizeni

5.1 Po obou stranach mostu je osazeno ocelove trubkové
svafované zabradll. Zabradli tvofi jedno madlo a dvé piiCle se
svislou vyplni. Madlo a sloupky jsou z trubek @ 20mm. PfiCle
jsou @ 48mm, svisla vyplit @ 33mm. Vyska zabradil vievo je
107cm, vpravo 106cm. Most je bez oznaceni a dopravniho
znadeni. Odvodnéni vozovky na mosté je pomoci pfiéneho a

podélného spadu.
8. Cizi zafizen|
8.1 Podél levé fimsy ie veden plynovod. Potrubl je uloZeno na
konzolach uchycenych do fimsy. V opéfe OP2 je vyustén(
kanalizace.

7. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

7.1 Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je pfistupny
z komunikace, vievo u OP2 po schodisti v bfehu vodotece.
Smér toku je zleva doprava. Uhel kiiiZzeni 90°. Volna vyska pod
mostem na vtoku je 1,56m, na vytoku 1,62m. Na opéry
navazuji nabirezni zdi. Vpravo vedle mostu je vodni stupen.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Z&klady mostnich podpér a kfidel, zemni t&leso
1.1 Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.
2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

2.1 Sparovanl na pravém rohu OP1 je popraskané a ¢astetné
vypadané. Sparovani OP2 vpravo pod nosnikem €.11 je
prasklé. Sparovani obou opér v Urovni vodni hladiny je
vyplaveno. Ulozny prah nad OP2 je zavinly od prisaku vody
pies NK. Beton UloZného prahu obou opér se droli do hloubky
az 2cm.

3. Nosna konstrukce

3.1 Jednotlivé nosniky nosné konstrukce maji na spodni plose
obnazenou korodujicl vyztuz. Nejmarkantné&jdi podkozenl je u
nosniku zleva .1, 6.2, &.3, &4, &. 5, ¢ 10a&.11. Nosnik €. 7
je poskozen &térkovymi hnizdy z vyroby. Krajni nosnik &.11
nad OP2 je poskozen. Chybéjici horni €ast nad OP2 je
dobetonovana fimsou. Krajni nosnik vievo nad OP1i OP2 je
v harni &asti odstiply. Chybé&jici horni ¢ast nosniku je
dopinéna betonem pfi vyrobé fimsy. Cast betonu fimsy chybi
a je obnazena vyztuz nosniku. Tato vyztuZ je vyznamne
oslabena. Ze spar mezi jednotlivymi nosniky prosakuje voda a
tvoll se inkrustace-krapniky.

4. LoZiska, klouby, mostni zavéry
4.1 -
5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1 Vozovka je poskozena siti trhlin. Hlavni trhlina vede nad OP1.
V levé poloving kopiruje dilataéni sparu a prave poloving
vytvafi smérovy oblouk. Dalgi trhlina je podélna a vede
pfiblizné stredem mostu. V misté dilatani spary nad OP2 a
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HPM M03 (19.09.2021, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

na konci pfechodové oblasti nad OP2 je pfi¢na trhlina pies
celou Sifku, V misté koncentrace trhlin vznikajl vytiuky.
Nékteré vytluky byly v minulosti opraveny.

Prava fimsa je na n&kelika mistech praskla. Z prasklin vyriista
vegetace. Beton fimsy se zcela rozpada. Na dvou mistech
délky 33cm a 63cm je fimsa zficena pod most. Horni povrch
levé fimsy degraduje do hloubky 3cm. Spodni hrana levé
fimsy je v celé délce odpadla. Ze spary podel levé i pravé
Fimsy vyrlista vegetace.

6. Izolagni systém

6.1 Zjistény prisaky ze spary mezi nosniky ¢.10 a & 11, coz
svedéi o poruse izolace,

7. Odvodiovaci zafizeni

7.1 Most nema odvodfovate. Povrch vozovky je zvinény. Za
destd se tvofli kaluze,

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravnl znaéenl a cznadenl mostu

8.1 Most je bez ozna€eni. Natérem zabradli misty prostupuje rez
zejména ve svarech na spodni &asti zabradll, kde koroznf
zplodiny vzdouvaji PKQ. Natér prvnihe zabradelniho sloupku
vlevo je v misté ukotveni do Fimsy poskozeny. Rozpad Fimsy
vpravo ohroZuje drZzebnost zabradli. Posledni sloupek zabradli
vpravo je uvolnény. Natér madla pravého zabradli se olupuje
na 50% plochy.

9. Ochranna zafizeni - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikourové, protinarazove,
krycl a izolacni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Vyusténi kanalizace byl v dobé& prohlidky suché. Bez vlivu na
zdivo opéry OP2.

11. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

11.1 Vievo od OP2 vyrista naletova dievina a je zde uskladnén
biologicky odpad. Dno je pokryté naplavenym bahnem do
vysky cca 6cm a naplavenymi drobnymi kameny.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENiI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provest neprodleng

- Instalovat dopravni znacku B13 s hednotou normalni zatizitelnosti 19 tun.
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HPM MO03 {18.00.2021, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.}

3.odstranéni nutno do 1 roku
Opravit pogkozeny natér zabradli.

- Vykacet naletové dieviny z okoli mostu a odstranit skladku biologického odpadu.

2.odstranéni nutno do 5 let
Vybudovat nové fimsy.
- Provést obnovu sparovani oper.
- Vybudovat novou izolaci mostu v&etn& ochranneé vrstvy a vozovky na mosté.

- Provést sanaci spodnl plochy nosnikd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVEN| ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani : 18.10.2021
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednény se spravcem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUT! (0 ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIF!KACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zplsob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (Zplsob stanoven! zat(Zitelnosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 08
Vh= 19t

Nosna konstrukce
Vr= 361
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:

V - Spatny a= 06

R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu

Pouzitelnost; 4 — Omezené pouZitelny

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2025

V souladu s &lankem 5.3.1. ¢SN 73 6221 - Prohlidky mostil pozemnich komunikaci, pfipadné prvni
hiavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM M03 (19.09.2021, K(rrka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most ze silnice proti
sméru stanic¢eni.

Boc¢ni pohled na most - leva strana.

Beton prave fimsy se zcela rozpada. Na
dvou mistech délky 33cm a 63cm je
fimsa zficena pod most.
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HPM MO3 (19.09.2021, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

Posledni sloupek zabradli vpravo je
uvolnény.

Vozovka je poskozena siti trhlin. V miste
koncentrace trhlin vznikaji vytluky.

"l o Spodni hrana levé fimsy je v celé délce

o odpadla. Beton fimsy se zcela rozpada.
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HPM MO03 (19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Natérem zabradli misty prostupuje rez
zejména ve svarech na spodni &asti
zabradli, kde korozni zplodiny vzdouvaji
" PKO.

Sparovani obou opér v Urovni vodni
hladiny je vyplaveno.

i Ze spar mezi jednotlivymi nosniky
", - prosakuje voda a tvofi se inkrustace-
" krapniky.
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HPM MO03 (19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Jednotlivé nosniky nosné konstrukce
maji na spodni ploSe obnaZenou
korodujici vyztuz.

Krajni nosnik vlevo nad OP1 je v horni
! Gasti odétiply. Chybé&jici horni &ast
- -~ = nosniku je doplnéna betonem pri vyrobe
f ©. fimsy. Cast betonu fimsy chybi a je
qf obnaZena vyztuz nosniku. Tato vyztuz je
vyznamne oslabena.
\,1'.

Zjistény prusaky ze spary mezi nosniky
¢.10 a &. 11, coz svédc&i o poruse izolace.
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Most M04

Jasenna, Most pies Jasenku — U Zuzanikd, €p.158

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM MO4 {19.09.2021, Klrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Most ev. €. M04 (Most pfes Jasenku — U Zuzaniki, &¢p.158)
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukei

Prohlidku provedI: Klrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky: 19.09.2021

Poznamka:

Poctasi v dobé& provadéni prohlidky: ZataZeno.

Teplota vzduchu: 9 °C Teplota NK: 9 °C
A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stanideni km: neznamé  Ev. & mostu: M04
Nazev objektu: Most pies Jasenku — U Zuzanikl, &p.158

Stanieni ve sméru: od silnice 1/69 ZpUsob zpfistupnéni: z komunikace, vpravo u
OP1 nutno pfekonat 1m vysokou nabfezni zed.

B. POPIS CASTi MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kiidel

1.1 Zaklady spodni stavby jsou nepiistupné. Bez provedeni sond
je nelze jednoznaéné urtit. Lze pfedpokiadat, Zze jsou
betonové, plo&né.

2. Mostni podpéry, kfiidia, ¢elnl zdi

2.1 Opéry tvofi stojky prefabrikovanych Zelezobetonovych rama.
Kfidla vpravo jsou kolma, kamennd, Fadkové zdivo. Na opéry
na vtoku i\’iytoku navazuji nabfezni zdi. OP1: &iFka 50,0m,
vySka opéry 2,0 m. OP2: §ifka 50,0m, vy$ka opéry 2,0 m.

3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, r:nosthi' Zaveéry

31 Zelezobetonovy prefabrikovany ram typu Benes §ifky 2,5m,
vysky 2,0m. Celkem 50 ks. Most ¢ jednom poli. Kelma svétlost
a délka pfemosténi je 2,0 m. Vyska horni pFicle je 0,25m.
Celkova sitka NK je 50,0m. Most je v oblouku. Nad nosnou
konstrukci je pfesypavka vysky cca 1,0m. LoZiska nejsou,
jedné se o ramoveé rohy. Dilatace je podpovrchovd,
nepfiznana ve vrstvach vozovky.

4. Mostni svriek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Nad nosnou konstrukel jsou umistény dvé komunikace. Vlevo
ilfky 11m a vpravo 3itky 4,5m. Vozovka je z asfaltového
betonu. 1zolace je tvofena natavovanymi asfalfovymi pasy.
Chodniky nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové.

Leva fimsa; vyska vnéjsi 30cm, Sifka neméfena (pfesypana),
délka 3,2m, vylozenl pfes NK 3cm.

Prava fimsa: vyska vngjsi 36cm, Sifka 50cm, délka 6,76m,
vylozeni pfes NK Ocm.

5. Mostnl vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizenl; dopravni znacenl, osvétleni, odvodiovaci

Strana 2z 10



HPM MO04 (19.09.2021, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

zafizeni

5.1

6. Cizi zafizen

6.1

Zabradll je pouze vpravo: konstrukce je ocelova trubkova
svafena z jednoho madla dvou piigll se svislou vypini. Madlo
a sloupky jsou z trubek & 90mm. Pficle jsou & 48mm, svisla
vyplil @ 33mm. Vyska zabradli vpravo 103cm. Most je bez
oznaceni. Dopravni znageni je pouze ve sméru staniéeni,
Dopravni zna¢ka B13 omezuje zatiZeni vozidla na
7tun.Qdvodnéni vozovky je na mosté pomocl piiéného a
podélného spadu.

WV opéfe OP2 je vylsténi kanalizace Mezi dily raml &. 40 a
£.41 adale mezidilem .7 a &.8.

7. Uzemi pod mostem a pristupové cesty

7.1

Dno pod mostem je tvofeno dolni pFieli ramu. Most je
piistupny z komunikace vpravo u OP1, kde je nutno pfekonat
1m vysokou nabfezni zed. Smér toku je zleva doprava. Uhel
kFizeni 90°. Volna vyska pod mastem je 1,49m. Na opéry
havazujl nabfezni zdi. Vpravo na vytoku je mezi dnem ramu a
havazujicim dnem koryta stupen vysky 15cm.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kiidel, zemni t&leso

2. Mostni podpéry, kfidla, éelnt zdi

11

2.1

3. Nosna konstrukce

Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu. Odchylky ve
vzajemné poloze jednotlivych prefabrikatl jsou jiz doby
vystavby mostu.

Omitka pfetaZend pfes spojovaci drazku ramu vpravo u OP1 i
OP2 je v hornl poloving ramu odpadla. Sparovani zdiva
kolmych kildel je casteén& vypadané.

31 Jednotlivé prefabrikované ramové dlly jsou vigi sobé

posunute misty az o 7cm. Prohlidkou byla zjisténa obnazena

vyztuZz ramovych stojek OP1 1 OP2, ObnaZena vyztuz je

oslabena korozi. Expandujici korozni zplodiny vzdouvajl a

hasledné odlamuji kryci vrstvu betonu, Polohu poskozeni

popisuje nasledujici tabulka. Cislovani dill je zprava doleva.

X = v ploSe je obnaZzend korodujici vyziuZ.
Opéra |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [10 |1t |42 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |10 |20 | 21 |22 |23 |24 | 25
oP1 | X X | X X X |x XX [ x o px |- - xoix x g x I x x| x
OP1 | X | X | X |X X X XX X - x|~ Ix |x |- |- | x]-[x[x|x
sirop - - X - - - - - - - - - - - - -
Opéra [ 26 | 27 | 28 129 {30 |31 32|33 (34|35 |36 | 37 |38 (3904041 |42 |43 |44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
OP1 [ X | X | X - X [ x | x [ x X IX [ X | x | X |X X X X [ X [ X [X |- |X
opP2 |- |- |x [x |x X | % XX [ X | % |-
strop - X - - - -
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HPM M04 (19.09.2021, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

4, LozZiska, klouby, mostni zavéry
4.1

V dilech £.5 a £.6 jsou v dolnim ramovém rohu obou opér
dutiny. V dilech &. 8, £.20, & 29 jsou ve stojce OP2 svislé
trhliny. V dile &.10 je ve stojce Op1 svisla trhlina. Mezi dily & 7
a ¢.8 byl zaznamenan je ze spary mezi hornimi piitlemi silny
prisak. Mezi dily &. 22, £.23, ¢.24 a mezi dily &. 26 a .27 byl
zaznamenan prisak ze spary mezi stojkami.

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky

5.1

B. lzolagni systém

6.1

7. Odvodnovaci zafizeni

7.1

Vozovka je mirné zvinéna, za desté se tvofi kaluZe. V povrchu
vozovky jsou pfi¢né trhliny v téchto mistech: nad vtokem,

v jedne tretiné $ifky mostu. V povrchu vozovky jsou podélné
frhliny v téchto mistech: nad OP2 od 1/3 &ifky mostu az do 2/3
gitky. V okoli podélné trhliny se tvofi vytiuky. Porucha byla

v minulosti opravovana. Objevujl se dalél zarodky v podobé
siti trhlin v asfaltovém betonu. Na cca deseti mistech jsou nad
OP1 nové vzniklé samostatné vytluky. Nad vytokem u praveho
zabradlf vznikla prosedlina ve vozovce o hloubce cca 10cm.

Prava fimsa je v celé délce podkozena pFicnymi prasklinami,
které vedou v misté sloupk(l i mezi nimi. Beton fimsy se
odspodu v celé déice rozpada. Pod fHimsou vznika dutina.
Rimsa vlevo je na OP2 svisle praskla. Beton Fimsy je hubeny
s chyb&jicim pojivem. Rimsa je pFesypana zeminou.

Mezi dily ¢. 7 a €.8 byl zaznamenan ze spary mezi hornimi
pficlemi silny prisak. Mezi dily &. 22, €.23, €.24 a mezi dily £.
26 a £.27 byl zaznamenan priisak ze spary mezi stojkami.
Uvedené poruchy sv&dE&i o poruse izolace.

Most nema odvodfiovaée. Povrch vozovky je zvinény, za
desté se tvofi kaluZe.

8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradll, dopravni zhacenf a oznagenf mostu

8.1

Most je bez oznatenl. Madlo zabrad!l vpravo ve tfetim poli je
na nékolika mistech zcela prorezlé. Dity osiabuji funkei
zabradli. Na daldich mistech natérem zabradli prostupuje rez
zejmeéna na spodni ¢asti zabradll, na spojich svislé vyplné

s dolinl pFicli. Zabradli vievo zcela chybl.

9. Ochranna zafizen! - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykoveé, protikoufove, protinarazové,
kryci a izola&ni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1
10. Cizi zafizeni na mosté

10.1

Z dutiny pod vyusténim kanalizace vytékajl splasky, které
narusuji zdivo opéry OPZ2.

11. Uzeml pod mostem a pfistupové cesty

11.1

Dno je u poslednich ti ramil na vytoku zaneseno vrstvou
usazenin do 1cm.
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HPM M04 (19.09.2021, Kérka Jan, Ing., Ph.D.)

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravee.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

Se spravcem kanalizace projednat opravu vytoku kanalizace tak, aby nepo$kozoval sténu opéry.
Instalovat zabradli vievo nad viokem.

2.odstranéni nutno do 5 let
Vybudovat nové fimsy.
Provést celkovou opravu pravého zébradll.
Provést opravu sparovani kfidel vpravo.

Provést opravu vozovky na mosté.

1.odstran&ni nutne do 10 let

Provést sanaci stojek a pFicli jednotlivych prefabrikovanych rami véetné priceli na vytoku.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :18.10.2021
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pii pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (ZpUsob stanoveni zatiZitelnosti odhadem)
IV - Uspokojivy a= 0,8
Vn= 26t
Nosna konstrukce

Vr= 64t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
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HPM M04 (19.09.2021, Kdrka Jan, Ing., Ph.D.)

Il — Dobry a= 1,0

R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu

Pouzitelnost: Il — PouzZitelny s vyhradou

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2025

V souladu s &lankem 5.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostl pozemnich komunikaci, ptipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM M04 (19.09.2021, Kiirka Jan, Ing., Ph.D.)

Celkovy pohled na most proti sméru
stanicenil.

Botni pohled na most - prava strana.

Na cca deseti mistech jsou nad OP1
nové vzniklé samostatné vytluky.

=TS T -

e
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HPM MO04 (19.09.2021, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Nad vytokem u pravého zabradli
vznikla prosedlina ve vozovce o
hloubce cca 10cm.

Prava fimsa je v celé délce
poskozena piienymi prasklinami,
které vedou v misté sloupk( i mezi
nimi.

Beton fimsy se odspodu v celé délce
rozpada. Pod fimsou vznika dutina

Rimsa vlevo je na OP2 svisle praskla.
Beton fimsy je hubeny s chybgjicim
pojivem. Rimsa je pfesypana zeminou.
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Zabradli vlevo zcela chybi.

Madlo zabradli vpravo ve tfetim poli je
na nékolika mistech zcela prorezié.
Diry oslabuji funkci zabradli.

Prohlidkou byla zji$téna obnazena
vyztuz ramovych stojek.
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HPM MO04 (19.09.2021, Kirrka Jan, Ing., Ph.D.)

Z dutiny pod vyusténim kanalizace
vytékaji splasky, které narusuji zdivo

opéry OP2.

Mezi dily €. 7 a €.8 byl zaznamenan ze

spary mezi hornimi pficlemi silny prisak

V dilech ¢.5a ¢.6 jsou v dolnim
ramovem rohu obou opér dutiny.

Ei

LI B B

||

IR TR AT
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HPM M11 (19.09.2021, Klrrka Jan, Ing., Ph.D.)

Most M 11

Jasennd, Most pies Jasenku — U Dvojky, €p.2 (u Kalendi)

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM M11 (19.09.2021, Kidrka Jan, Ing., Ph.D.)

Objekt: Mostev. & M11 (Most pfes Jasenku — U Dvojky, ¢p.2 (u Kalend()
Okres: Zlin

Prohlidku provedla firma: Jan Kiirka — Diagnostika stavebnich konstrukel

Prohlidku proved!: Klrka Jan, Ing., Ph.D.

Datum provedeni prohlidky. 19.09.2021

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: Zatazeno.

Teplota vzduchu: 11 °C Teplota NK: 10 °C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: neznamé Stani¢eni km: neznamé  Ev. & mostu: M11
Nazev objektu: Most pfes Jasenku — U Dvojky, &p.2 (u Kalend()

Stani¢eni ve smeéru: od silnice /69 ZpUsob zpfistupnéni: z biehu vodotede.

B. POPIS CASTI MOSTU
1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Zaklady spodnl stavby jsou nepfistupne. Bez provedeni sond
je nelze jednozhacné urdit. Lze predpokladat, Ze jsou ploéne,
betonove.

2. Mostni podpéry, kiidla, &elni zdi

2.1 Opéry pod levou stari konstrukel jsou kamenné. Kamenné
zdivo opér je kyklopského typu. Opéry pod pravou novéjsi
konstrukei jsou Zelezobetonové. Prostor nad tloZznym prahem
mezi vyztuznymi nosniky je vyplnén betonem. Kridia nejsou.

OP1: 8ifka 11,0m, viditelna vy&ka op&ry 1,1 m,
OP2: éii’l“ka 11,0m, viditelna vyska opéry 1,1 m
3. Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostni zavéry

3.1 Zelezobetonovy most o jednom poli. Nosna konstrukce je
sloZena za dvou &asti. Leva ¢ast je starsl Zelezobetonova
deska vysky 37cm, vyztuZzena zabetocnovanymi ocelovymi
nosniky. Celkem 6ks nosnfk(. Osova vzdalenost nosniki je
1,3m. Sesty vnitini nosnik je Sikmo. Prava nov&jsl konstrukce
je tvofena 4 ks prefabrikovanych Zelezobetonovych nosniki
typu ZMP o rozméru 0,98 x 0,35 x 6,0m. Kolma svétlost a
delka pfemosténi je 5,22 m. Celkova sifka NK je 11,33m. Most
j& kolmy. Loziska nejsou, uloZeni je prosté na asf. lepenku.
Dilatace je podpovrchova, nepfiznana ve vrstvach vozovky.
Vpravo vedle nosné konstrukce je vybudovana fimsa, ktera
soucasné tvofi ¢elni zed vyiky 49¢cm a Sitky 20cm.

4. Mostni svriek - vozovka, izolaéni system, chodniky, Fimsy, kolejovy svriek, zalivky

4.1 Vozovka je z asfaltového befonu. Volna Sifka na mosté je
10,84m. Vzdalenost mezi fimsami je 10,48m. Piffomnost
izolace se nepodafilo zjistit. Chodniky nejsou. Rimsy jsou
Zelezobetonove.
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HPM M11 (19.08.2621, Kirka Jan, Ing., Ph.D.)

Leva fimsa: vy&ka vn&jal 10cm, vyska vnitfni 9cm, $itka 44cm,
délka 6,39m, vyloZenl pfes NK 7,5cm.

Prava fimsa: vy&ka vngj$l 10cm, vyska vnitfnl 14cm, sitka
50cm, délka 6,0m, vyloZenl pfes NK 7,5¢cm.

5. Mostnl vybavenl - zachytné, ochranna a reviznl zafizen(; dopravni znaceni, osvétleni, odvodiiovacl

zafizeni

5.1

8. Cizi zafizeni

6.1

Po obou strandch mostu je osazeno ocelové trubkove
svatované zabradli. Jedno madlo a dvé pfitle se svislou
vypini. Madlo a sloupky jsou z trubek @84mm. PFidle jsou
@38mm, svisla vyplii @ 33mm. Vyska zabradli vlevo je 107cm,
vpravo 96cm, Most je bez oznadeni. U pravniho sloupku
zabradli vpravo je dopravni znatka P2 s dodatkovou tabulkou.
Na konci levého zabradll je dopravni znatka P6. Odvodneni
vozovky je na mosté pemocl piiéného a podélného spadu.

Po levém praceli nosné konstrukce je vedena ocelova
chrani¢ka. Vpravo v trovni fimsy vede pfes vodoteC ocelova
trubka bez mezilehlych podpér. V odlazdéni pfed opérou OP1
vievo je vyusténi PVC trubky &150.

7. Uzemi pod mostem a piistupové cesty

7.1

Dno pod mostem je regulované, odlazdéné. Most je pfistupny
z bfehu vodoteGe. Smér toku je zleva doprava. Uhel kifzeni
90°, Volna vyéka pod mostem na vtoku je 1,03m, na vytoku
1,16m. Vpravo vedle mostu je vodnl stupefi. Mostnim otvorem
prochazi odlazdéné koryto vodotece.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kifdel, zemni téleso

1.1
2. Mostni podpéry, kfidia, éelni zdi
2.1

3. Nosna konstrukce

3.1

4. |oziska, klouby, mostni zavéry

41

Zaklady nejevi znamky deformace nebo pohybu.

Celnl sténa nosné konstrukce vpravo je z hubeného betonu.
Na povrchu chybi cementovy tmel. Z tloZzného prahu OP1 pod
pravou NK prosakuje voda, ktera obarvuje zdivo opéry.

Jednotlivé nosniky pravé ¢asti nosné konstrukce maji na
spodnl ploge obnaZenou kerodujici vyztuz. Ze spary mezi
prvnim a druhym nosnikem zprava a ze spary mezi obéma
nosnymi konstrukcemi prosakuje voda a tvoff se krapniky.
Dolni ocelové priruby vyztuznych nosniki celoplodné koroduji.
Beton nad dolnimi pfrubami prvniho a druhého nosniku
zprava se droll a vznikaji kaverny. Beton mezi vyztuznymi
nosniky je misty bez pojiva. Porucha vznikla v dob& vystavby.
Vlevo na OP1 mezi prvnim a druhym vyztuznym nosnikem
zUstalo dievéné bednéni.

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svr8ek, zalivky
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5.1 Vozovka je bez zjevnych zavad. Ve spafe mezi vozovkou a
fimsou neni zdlivka. Podél levé i pravé Fimsy se drzi nedistoty,
ze kterych vyrista vegetace. Povrch pravé fimsy degraduje do
hloubky 1,5cm. Beton se povrchové rozpada. Na spodnim
povrchu fimsy vpravo nad OP1 i OP2 se tvofl krapniky, je zde
obnazena oslabena vyztuz a zbytky dfevéného bednéni. Leva
fimsa ma na konci urazeny roh.

6. |zolagni systém

6.1 Zjistény prisaky ze spary mezi nosniky, coz svédéi o poruge
izolace.

7. Odvoditovac! zaflzeni

7.1 Most nema odvodfiovade. Povrch vozovky je vyspadovany.

8. Svodidla, zabradelni svodidia, zabradli, dopravni znaéenl a oznateni mostu

8.1 Dolni pficle zabradli ma na spodni strané pogkozeny natér.
Korozni zplodiny vzdouvajl natér. Most je bez oznaéeni.

9. Ochranna zafizenl - ledolamy, zahozy, lodni svodidla, protidotykové, protikoufove, protinarazové,
krycl a izoladni zabrany, protihlukové zdi apod.

9.1 -
10. Cizi zafizenl na mosté

10.1 Ocelové trubky chrani€ek karodujf. Z PVC trubky v odlazdéni
OP1 vievo vytékaji splagky.

11, Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

111 Dno je pokryté naplavenym bahnem a naplavenymi kameny.
OdlaZdéni bfehu ma v drovni vodni hladiny vyplavené
sparovani.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku
- Spodnf piiruby vyztuznych nosnik( opatfit natérem.

- Procistit dno vodoteée pod mostem.

i.odstranéni nutno do 10 let

- Provést sanaci pravé fimsy.
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Provést opravu vodotésné izolace mostu.

Provést sanaci spodni plochy nosné konstrukce pravé i leve &asti.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NAREZENI ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednan( : 18.10.2021
Poznamka :

Zavéry prohlidky projednany se spravcem pfi pfedani zakazky.

G. ROZHODNUTl 0] ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: O (ZpUsob stanovenf zatiZitelnosti odhadem)
i - Dobry a= 10
Vn= 26t
Nosna konstrukce
Vr= 64t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
IV - Uspokojivy a= 0,8
R - hodnota zatiZitelnosti je po redukci
vzhledem ke stavu mostu
Pouzitelnost: Il — Pouzitelny s vyhradou

Stanoveny termin dall hlavni prohlidky: 2025

V souladu s &lankem 5.3.1. &SN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci, ptipadné prvni
hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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Celkovy pohled na most ve sméru
staniceni.

Bo¢ni pohled na most - leva strana.

Ve spafe mezi vozovkou a fimsou
neni zalivka. Podél levé fimsy se drzi
necistoty, ze kterych vyrlsta vegetace.
Leva fimsa ma na konci urazeny roh.
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Povrch pravé fimsy degraduje do
hloubky 1,5cm. Beton se povrchové
rozpada. Na spodnim povrchu fimsy
vpravo nad OP1 i OP2 se tvofi
krapniky, je zde obnaZena, oslabena
vyztuz a zbytky dievéného bednéni.

Ze spary mezi prvnim a druhym
nosnikem zprava prosakuje voda a
tvofi se krapniky.

Jednotlivé nosniky pravé ¢asti nosne
konstrukce maji na spodni plose
obnazenou korodujici vyztuz.

Odlazdéni bfehu ma v urovni vodni
hladiny vyplavené sparovani.
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Povrch prave fimsy degraduje do
hloubky 1,5cm. Beton se povrchové
rozpada

Z UloZneho prahu OP1 pod pravou NK
prosakuje voda, ktera obarvuje zdivo

opéry.

Dolni ocelové pfiruby vyztuznych
nosnikl celoplo$né koroduji.
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